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ку, поскольку только это гарантирует получение всех номеров
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СОВЕТСКАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА
1945 — 1995

К концу Второй мировой войны Со-
ветский Союз являлся крупнейшей
танковой державой мира. Конкурен-
цию ему в этом плане могли составить
разве что США. В годы войны танки
уже однозначно стали рассматривать-
ся военным руководством страны как
главная ударная сила сухопутных
войск, поэтому вопросу по поддержа-
нию танкового парка на должном уров-
не и даже его наращиванию уделялось
первостепенное значение.

В послевоенные годы в советском
танкостроении, как, впрочем, и в ми-
ровом, произошла смена нескольких
поколений танков. К первому поколе-
нию обычно относят танки, созданные
с учетом опыта Второй мировой вой-
ны: средние Т-54, Т-55, Т-62, легкий
ПТ-76, тяжелые ИС-4 и Т-10. Вместе
с тем, эти боевые машины условно
можно разделить на две подгруппы.
Танки первой подгруппы отличались
от боевых машин военных лет, глав-
ным образом, более мощными воору-
жением и броневой защитой, более
рациональной компоновкой узлов и
совершенной формой корпуса и баш-
ни. При создании машин второй под-
группы уже учитывался новый важный
фактор — ядерное оружие.

В начале 50-х годов США и СССР
провели серию воздушных и наземных
ядерных взрывов с целью изучения
влияния поражающих факторов на на-
земную боевую технику, фортифика-
ционные сооружения и личный состав.
Как и следовало ожидать, танки луч-
ше остальных видов вооружения вы-
держивали воздействие ударной вол-
ны ядерного взрыва, надежнее защи-
щали экипаж от светового излучения
и проникающей радиации. Поэтому
Т-55, Т-62, ПТ-76Б и Т-10М уже на мо-
мент создания имели системы проти-
воатомной защиты (ПАЗ), включавшие
в себя мощные фильтровентиляцион-
ные установки для создания внутри
танка избыточного давления, системы
автоматической блокировки приборов
наблюдения, различные виды антира-
диационного надбоя и подбоя и др.
Машины первой подгруппы оснаща-
лись системами ПАЗ при модерниза-
ции, в ходе прохождения капитально-
го ремонта.

В 50-е годы и в начале 60-х в Со-
ветском Союзе была принята следую-
щая классификация танков по массе:
легкие — до 20 т, средние — 40 т, тя-
желые — свыше 40 т. Последние отли-
чались более высокой огневой мощью
и защищенностью, но были менее под-
вижными, чем средние. Однако раз-
витие конструкторской мысли и дос-
тижения технологии танкостроения

привели к сближению характеристик
средних и тяжелых танков. Это стало
причиной свертывания в начале 60-х
годов серийного производства тяже-
лого танка Т-10М и прекращения всех
НИОКР по тяжелым танкам.

Дальнейшее развитие отечествен-
ного танкостроения пошло по пути со-
вершенствования средних танков.
Принятые на вооружение в 60-х — на-
чале 70-х годов машины второго по-
коления Т-64, Т-72 и Т-80 стали име-
новаться основными. Их модифика-
ции — Т-72Б и Т-80У, созданные в 80-е
годы, а также принятый на вооруже-
ние в 90-х годах основной танк Т-90
относятся уже к третьему поколению.

Интенсивное производство танков
в послевоенные годы* привело к ро-
сту танкового парка страны. На 1 ян-
варя 1990 года, с учетом мероприя-
тий по одностороннему сокращению
вооружений, Советский Союз распо-
лагал 63 900 танками — это больше
общего количества танков в армиях
всех стран мира, вместе взятых, за
исключением армий стран Варшавс-
кого договора.

После распада Советского Союза
нарушились кооперационные связи
танкостроительной промышленности.
С 1992 года производство танков в
России резко снизилось. В связи с ог-
раниченным финансированием сохра-
нен выпуск чисто символических
партий танков либо экспортных образ-
цов и комплектующих к ним, призван-
ный не допустить полного развала
производства.

Вместе с тем, судя по показам в
1997 и 1999 годах на выставках в Ом-
ске модернизированных образцов
танков Т-90 и Т-80, а также прототипа
совершенно нового перспективного
основного танка «Черный орел», НИ-
ОКР по созданию бронетехники про-
должаются, и в XXI веке Россия без
танков не останется.

Особое место в системе бронетан-
кового вооружения занимают боевые
машины пехоты. Как показал опыт пос-
левоенных учений, ни колесные, ни гу-
сеничные бронетранспортеры не от-
вечали в полной мере современным
требованиям. На основе изучения ус-
ловий действий войск при примене-
нии оружия массового поражения
была выявлена необходимость созда-
ния для мотострелковых подразделе-
ний специальной машины, которая, в

*Достаточно сказать, что в, 10-й и 11-й пятилет-
ках (1976-1980 и 1981 - 1985 гг.) заявки Ми-
нистерства обороны СССР на поставку танков
были настолько велики, что мощности танковых
заводов пришлось загрузить почти на 100%.

отличие от бронетранспортеров, мог-
ла бы стать не только средством пе-
редвижения, но и ведения боя пехо-
той с машины. В Советском Союзе
впервые в мире в 1966 году была при-
нята на вооружение такая машина —
БМП-1. В начале 80-х годов ей на сме-
ну пришла БМП-2, но и она с трудом
выдерживала конкуренцию с зарубеж-
ными аналогами. Созданием в сере-
дине 80-х годов боевой машины пе-
хоты БМП-3 Советский Союз вернул
себе лидерство в этом виде бронетан-
ковой техники.

Что же касается семейства боевых
машин десанта, головной образец ко-
торого БМД-1 был принят на воору-
жение в 1969 году, то до сих пор ана-
логов в мире у него нет.

* * *
В заключение несколько слов по

структуре справочника. В 1-ю часть
вошли главы, посвященные танкам,
боевым машинам пехоты и боевым ма-
шинам десанта. В послевоенные годы
на вооружение Советской и Российс-
кой Армий было принято 11 образцов
танков: два тяжелых, один легкий,
один ракетный, три средних и четыре
основных. Поэтому расположены они
не по классам, а по хронологии при-
нятия их на вооружение. Такая струк-
тура, кроме всего прочего, позволяет
проследить развитие советской тан-
ковой конструкторской мысли. Анало-
гично расположена в своих главах ин-
формация о БМП, БМД и БРМ.

В ряде случаев после армейских
обозначений боевых машин в скобках
указываются номер объекта и (или) год
принятия на вооружение. Иногда (см.
ранние модификации танка Т-54) ука-
зывается более распространенное в
литературе обозначение.

Во встречающихся в тексте переч-
нях стран, имеющих на вооружении те
или иные образцы советской броне-
техники, в скобках указываются коли-
чество машин и (или) их марка, иног-
да дата. В случае отсутствия таких
данных приводится только название
страны.

Особенности конструкции или мо-
дернизации танков, выпускавшихся по
советской лицензии (или без нее) за
рубежом, в данном справочнике не
рассматриваются.

Все тактико-технические характе-
ристики, сведения о производстве,
боевом применении, поставках и ко-
личестве боевых машин того или ино-
го типа, состоявших или состоящих на
вооружении как в нашей стране, так и
за рубежом, заимствованы из откры-
той отечественной и зарубежной пе-
чати.
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Т А Н К И

Средний танк Т-54

Первый серийный массовый танк пос-
левоенного выпуска. Разработан в 1945 —
1946 годах в КБ-520 завода № 183 (Ниж-
ний Тагил) на базе корпуса, трансмиссии
и ряда других технических решений танка
Т-44. При проектировании изначально за-
давались более высокие тактико-техничес-
кие характеристики, чем у Т-34 и Т-44, а
также учитывался опыт Второй мировой
войны. Принят на вооружение Советской
Армии в 1947 году. Серийно производил-
ся на заводах № 183 (Нижний Тагил) с 1947
года и № 75 (Харьков) с 1948 года.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-54-1 (объект 137, Т-54 обр.1946 г.) —

первый серийный вариант. Корпус свар-
ной, с острой носовой частью и верти-
кальными бортами. Толщина монолитно-
го лобового листа — 120 мм. Башня —ли-
тая, с вварной крышей и обратным ско-
сом («заманом») снизу по всему пери-
метру. Боевая масса 36 т. Габариты
9000x3270x2400 мм. Вооружение: пуш-
ка Д-10Т калибра 100 мм, три пулемета
СГ-43 калибра 7,62 мм (один спарен с
пушкой, два курсовых смонтированы в
броневых коробках на надгусеничных
полках), зенитный пулемет ДШК калиб-

ра 12,7 мм на турели над люком заряжа-
ющего; боекомплект 34 выстрела, 3500
патронов калибра 7,62 мм и 200— 12,7
мм. Двигатель В-54 мощностью 520 л.с.
Гусеница шириной 500 мм. Экипаж 4
человека. Серийное производство с 1947
по 1949 год.

Т-54-2 (Т-54 обр. 1949 г.) —литая баш-
ня полусферической формы с узкой ам-
бразурой и с обратным скосом только в
кормовой части, курсовой пулемет СГ-43
в лобовом листе корпуса (пулеметы на
надгусеничных полках изъяты), новая
турель зенитного пулемета, лобовой лист
корпуса толщиной 100 мм, изменения в
агрегатах силовой установки и трансмис-
сии, гусеница шириной 580 мм. Боевая
масса 35,5 т. Серийное производство с
1949 по 1951 год.

Т-54-3 (Т-54 обр.1951 г.) —литая баш-
ня полусферической формы без обрат-
ных скосов, прицел ТШ-2-22 с перемен-
ным 3,5 и 7-кратным увеличением, улуч-
шенная пылезащита агрегатов танка. Се-
рийное производство с 1952 по 1954 год.

ОТ-54 (объект481, 1952 г.) — огнемет-
ный танк. Вместо спаренного пулемета
установлен автоматический пороховой
огнемет АТО-1. Запас огнесмеси 460 —

470л, дальность огнеметания 160 м. Бое-
комплект пушки — 19 выстрелов, поро-
ховых патронов к огнемету — 20, патро-
нов к пулеметам: СГМ-43 — 1500, ДШК —
200. Боевая масса 36,45 т.

Т-54А (объект 137Г, 1955 г.)—элект-
рогидравлический стабилизатор пушки в
вертикальной плоскости СТП-1 «Гори-
зонт», пушка Д-10ТГ с эжекционным уст-
ройством для продувки канала ствола,
автоматизированный электропривод по-
ворота башни с дублированным управ-
лением, прицел ТШ-2А-22, ИК-прибор во-
дителя ТВН-1, радиостанция Р-113, ОПВТ.
Серийное производство с 1955 по 1956
год.

Т-54Б (объект 137Г2, 1956 г.) —двух-
плосткостной стабилизатор вооружения
СТП-2 «Циклон», пушка Д-10Т2С (или
Д-10Т с противовесом на дульном срезе
ствола), вращающийся пол боевого от-
деления, ИК-прицел ТПН-1-22-11 (до ап-
реля 1959 г. ИК-осветитель прицела Л-2
устанавливался на стволе пушки, затем —
на башне), ИК-прибор водителя ТВН-2.
Серийное производство с 1956 по 1959
год. В дальнейшем, при модернизации
на танк установили двигатель В-55 мощ-
ностью 580 л.с, опорные катки Т-55, гу-
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свницы с РМШ, прицел ТШ-2Б-32, радио-
станцию Р-123, боеукладку на 43 выст-
рела, лазерный дальномер КДТ-1 (на час-
ти машин). Некоторое количество машин
оборудовали под установку универсаль-
ных плавсредств ПСТ-У и ПСТ-63.

Т-54М (объект 137М, 1977г.)—модер-
низированный вариант танка Т-54. Двух-
плоскостной стабилизатор СТП-2, ИК-
прицел ТПН-1, прицел ТШ-2Б-32, радио-
станция Р-123, двигатель В-55, гусеницы
с РМШ, ОПВТ, боеукладка на 43 выстре-
ла, на части машин лазерный дальномер
КДТ-1 и опорные катки от Т-55.

Т-54АМ — модернизированный вари-
ант танка Т-54А по той же программе, что
и Т-54.

Танки Т-54 составляли основу танково-
го парка Советской Армии в 50-х и первой
половине 60-х годов. По западным дан-
ным, за время серийного производства на
советских заводах изготовлено 35 000
танков всех модификаций. Кроме того, по
советской лицензии Т-54А производился
в Польше (1956— 1964) и Чехословакии
(1958 — 1964). В этих странах изготовле-
но 5500 единиц. С 1957 года Т-54А вы-
пускается в Китае (на 1992 г. было изго-
товлено более 16 000 единиц) под индек-
сами Т-59, Т-69-1, Т-69-11, Т-79 и Т-80.

На базе Т-54 различных модификаций
в СССР выпускались командирские танки
Т-54К, Т-54АК, Т-54БК и Т-54МК, которые
отличались от линейных танков наличием
второй радиостанции, навигационного
оборудования и зарядного устройства, а
также мостоукладчик МТУ-12, брониро-
ванный тягач БТС-2, самоходный кран
СПК-12Г и самоходная установка СУ-122.

Танки Т-54, как советского, так и иност-
ранного производства, активно экспор-
тировались. В разные годы они постав-
лялись, состояли или состоят на воору-
жении в Албании (15 Т-54 и 15 Т-59 на
1995 г.), Алжире, Анголе (66 Т-54Б на 1995
г.), Афганистане (Т-54Б), Бангладеш, Бол-
гарии, Венгрии, Вьетнаме (Т-54М), Гви-
нее (8 Т-54 на 1992 г.), ГДР, Египте, Заи-
ре (16 Т-59 на 1995 г.), Замбии (16 Т-59
на 1995 г.), Израиле (трофейные египет-
ские), Ираке, Иране, Йемене, Камбодже,
Китае, Конго, Кубе, Лаосе, Ливии (100 Т-54
1975 г.), Мавритании, Мьянме (100
Т-69-И на 1995 г.), Монголии, Пакистане
(1200 Т-59 и 250 Т-69 на 1995 г.), Польше,
Румынии, Северной Корее, Сирии, Сома-
ли, Судане (70 Т-54 на 1979 г.), Таиланде
(24 Т-59 и 110 Т-69 на 1995 г.), Танзании
(26 Т-59 на 1995 г.), Того, Финляндии (12
Т-54 на 1959 г.), Чехословакии, Эфиопии,
Югославии (Т-54Б).

Танки Т-54 различных модификаций
активно использовались в локальных вой-
нах и военных конфликтах, в том числе
на Ближнем Востоке и в Индокитае. В
составе Советской Армии в боевых дей-
ствиях не участвовали. Использовались в
советских танковых частях при вводе
войск в Венгрию в 1956 году и в Чехосло-
вакию в 1968 году.

Согласно данным, заявленным совет-
ской стороной на венских переговорах по
ограничению обычных вооружений в Ев-
ропе, в 1990 году на европейской части
территории СССР, а также в войсках, дис-
лоцированных в Восточной Европе, нахо-
дилось 1379 танков Т-54Б, Т-54М и
Т-54МК. В 1994 году эти танки были сня-
ты с вооружения Российской Армии.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-54-3

БОЕВАЯ МАССА, т: 36.
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —9000, ширина—-3270, высота —2750,
клиренс — 425.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-10Т калибра 100 мм, 2 пулемета СГМТ обр. 1943 г.
калибра 7,62 мм. 1 пулемет ДШКМ обр. 1938/46 г. калибра 12,7 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 34 выстрела, 3500 патронов калибра 7,62 мм, 200 патронов
калибра 12.7 мм.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический шарнирный прицел ТШ-2-22, бо-
ковой уровень.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса—100, борт —80, корма —30...45, крыша
и днище — 20. .30, башня — 65...200.
ДВИГАТЕЛЬ: В-54, 12-цилиндровый, дизельный, четырехтактный, V-образный,
жидкостного охлаждения; мощность 520 л.с. (382,5 кВт) при 2000 об/мин,
рабочий объем 38 880 см3.
ТРАНСМИССИЯ: гитара, многодисковый главный фрикцион сухого трения, пя-
тискоростная коробка передач, планетарные механизмы поворота, бортовые
передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять обрезиненных опорных катков на борт, ведущее коле-
со заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление це-
вочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; в каж-
дой гусенице 90 траков шириной 580 мм, шаг трака 137 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 48.
ЗАПАС ХОДА, км: 360.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва,
м — 2,7; высота стенки, м — 0,8; глубина брода, м — 1,3.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция 10-РТ-26, переговорное устройство ТПУ-47.

4 «Бронеколлекция» № 3'2000



Тяжелый танк ИС-4 (объект 701-6)

Разработан в КБ Ч К З в 1943 — 1945 го-
дах. Создавался как перспективный тяже-
лый танк для завершающего этапа войны и
на последующее время. Принят на воору-
жение постановлением СМ СССР № 961-
403 от 29 апреля 1946 года. Серийно про-
изводился на ЧКЗ с марта 1947 по 1 янва-
ря 1949 года. Изготовлено 219 единиц.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
сварной корпус из бронелистов боль-

шой толщины. Механик-водитель распо-
лагался впереди, по оси машины. Баш-
ня— литая, с переменной толщиной
стенок, с развитыми скуловыми и лобо-
выми деталями. Спаренный и зенитный
пулеметы ДШК. С 1949 года на части тан-

ков установили трансмиссию и бортовые
редукторы новой конструкции, отража-
тельные щитки на крыльях, дополнитель-
ный вентилятор в'башне и т.д. С1958 года
при капитальном ремонте танков радио-
станции 10РК и ЮРТ с ТПУ-47 заменялись
радиостанциями Р-113 с ТПУ Р-120.

Эксплуатация ИС-4 в войсках была не-
д о л г о й и носила ограниченный характер.
Т а н к о т л и ч а л с я н и з к о й н а д е ж н о с т ь ю
т р а н с м и с с и и , невысокой проходимостью
и маневренностью, а по вооружению не
имел преимуществ перед ИС-2 и ИС-3.
Е д и н с т в е н н ы м е г о д о с т о и н с т в о м была
мощная броня. В конце 1947 года четыре
танка поступили в Челябинское танко-тех-

ническое училище и е щ е четыре — в 30-й
у ч е б н ы й т а н к о в ы й полк, д и с л о ц и р о в а -
вшийся в Челябинске. Остальные машины
выпуска 1947 года и большую часть вы-
пуска 1948 года отправили на 22-ю базу
резерва танков и поставили на хранение.
Л и ш ь небольшое количество ИС-4 посту-
пило на вооружение тяжелых танко-само-
ходных полков 5-й гвардейской механи-
зированной а р м и и Белорусского военно-
го округа. Эти танки находились в войс-
ках до начала 60-х годов, а затем были
отправлены в Забайкалье и Приморье и
поставлены на долговременное хранение.
П р е д п о л а г а л о с ь в случае к о н ф л и к т а с
Китаем использовать их в укрепрайонах
как огневые точки.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА ИС-4

БОЕВАЯ МАССА, т: 60.
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9700, ширина — 3260,
высота — 2480, клиренс — 410.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-25 сбр. 1943 г. калибра 122 мм, 2
пулемета ДШКМ обр. 1938/46 г. калибра 12,7 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 30 выстрелов, 1000 патронов.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический шарнирный
прицел ТШ-45.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса —140...160, борт —160,
корма— 100, крыша и днище — 30, башня — 170...250.
ДВИГАТЕЛЬ: В-12,12-цилиндровый, дизельный, V-образный,
жидкостного охлаждения, с центробежным нагнетателем;
мощность 750 л.с. (552 кВт) при 2100 об/мин, рабочий
объем 38 800 см3.

ТРАНСМИССИЯ: планетарный механизм передач и поворо-
тов (6+3), бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: семь опорных катков на борт, три Под-
держивающих катка, ведущие колеса заднего расположе-
ния со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевоч-
ное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная тор-
сионная, в каждой гусенице 86 траков шириной 720 мм,
шаг трака 160 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 43.
ЗАПАС ХОДА, км: 170.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.—
35; ширина рва, м — 2,8; высота стенки, м — 0,9; глубина
брода, м — 1,5.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция ЮРТ, переговорное уст-
ройство ТПУ-47.
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Легкий плавающий танк ПТ-76

Самый массовый и лучший в мире пла-
вающий танк. Разработан в 1949— 1950
годах ВНИИ транспортного машиностро-
ения совместно с ЧКЗ. Принят на воору-
жение Советской Армии Постановлением
СМ СССР № 3686-1447 от 6 августа 1951
года. Серийно производился на СТЗ (с
1961 г. - ВгТЗ) с 1951 по 1967 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
ПТ-76 (объект 740) — водоизмещаю-

щий сварной корпус коробчатого сечения
с заостренной носовой частью, обеспе-
чивающей минимальное сопротивление
на плаву. Башня — сварная, конической
формы. Гидрореактивный водометный
движитель. Боевая масса: 14 т. Габари-
ты: 7625x3180x2195 мм. Вооружение:
76-мм пушка Д-56Т с щелевым дульным
тормозом реактивного типа (с 1957 г. —
Д-56ТМ с двухкамерным активным дуль-
ным тормозом и эжекционным устрой-
ством для продувки канала ствола) и спа-
ренный пулемет СГМТ; боекомплект 40
выстрелов и 1000 патронов. Двигатель
В-6. Радиостанция 10-РТ-26Э (с 1957 г. —
Р-113) и ТПУ-47 (с 1957 г. — Р-120). Се-
рийное производство с 1951 по 1962 год.

ПТ-76Б (объект 740Б) — высота корпу-
са увеличена на 130 мм, удлинена носо-
вая часть, для лучшего схода воды зад-
ней части крыши корпуса придан неболь-
шой обратный наклон. Пушка Д-56ТС с
двухплоскостным стабилизатором, систе-
ма ПАЗ, дополнительные топливные
баки. Серийное производство с 1958 по
1967 год.

С 1967 года на всех ранее выпущен-
ных танках устанавливались пулеметы
ПКТ, радиостанции Р-123 и ТПУ Р-124.
Пушки Д-56Т заменялись на Д-56ТМ.

На момент разработки тактико-техни-
ческих требований танком ПТ-76 предпо-
лагалось вооружать амфибийные части
сухопутных войск, предназначавшиеся
для форсирования без подготовки водных
преград на Центрально-европейском ТВД
в случае войны с НАТО. Для этой же цели
создавались бронетранспортер БТР-50,
плавающие автомобили МАВ и БАВ, а так-
же гусеничный транспортер К-61. Однако
уже в начале 50-х годов планы использо-
вания танка подверглись корректировке —
ПТ-76 стали поступать на вооружение раз-
ведывательных подразделений танковых
и мотострелковых полков Советской Ар-
мии, а также в части морской пехоты ВМФ.

За время серийного производства было
выпущено около 12 000 танков. На базе
ПТ-76 изготавливались бронетранспорте-
ры БТР-50П, пусковые установки 2П2 ра-
кетного комплекса «Марс» и 2П16 ракет-
ного комплекса «Луна», ТЗМ 2ПЗ комплек-
са «Марс». Около 2000 танков поставили
на экспорт. Они состояли или состоят на
вооружении в Анголе (12 единиц), Афга-
нистане (60), Бенине (20), Боснии и Гер-
цеговине, Венгрии, Вьетнаме, Гвинее (18),
Гвинее-Бисау (15), ГДР (143 единицы на
1992 г.), Египте, Замбии (20), Израиле
(трофейные египетские), Индии (90), Ин-
донезии (31), Камбодже, Китае, Конго (3),

Кубе, Лаосе (25), Мадагаскаре (10), Мо-
замбике (16), Никарагуа, Польше (30 еди-
ниц на 1992 г.), Северной Корее (300),
Сирии (100), Словении, Уганде (10), Фин-
ляндии (15 на 1992 г.), Хорватии, Эквато-
риальной Гвинее, Эфиопии, Югославии.

В ряде стран танки подвергли модер-
низации. Например, в Польше на башне
ПТ-76 смонтировали зенитный пулемет
ДШКМ; в Китае на его основе разработа-
ли и запустили в серийное производство
легкий плавающий танк Тип 63, вооружен-
ный 85-мм пушкой.

Боевое крещение ПТ-76 получили в
1965 году во время индо-пакинстанского
конфликта в штате Кашмир. Вновь индий-
ская армия применила эти машины в ходе
войны с Пакистаном в 1971 году. ПТ-76
совершили продолжительный марш в Вос-
точной Бенгалии (ныне Бангладеш), фор-
сировав множество водных преград и дли-
тельное время двигаясь на плаву. В ре-
зультате индийские войска смогли зайти
во фланг пакистанцам и сломить их со-
противление. Пакистанцы, в свою оче-
редь, применяли против индусов китайс-
кие плавающие танки Тип 63.

ПТ-76 участвовали во всех арабо-из-
раильских войнах, начиная с 1967 года.

В первый день «Войны судного дня» в
1973 году 130-я египетская механизиро-
ванная бригада, оснащенная советскими
плавающими танками, форсировала Су-
эцкий канал и вторглась на Синайский по-
луостров. Весьма успешно, впрочем, ис-
пользовали трофейные ПТ-76 и израиль-
тяне. В частности, 16 октября израильс-
кий отряд из 7 танков ПТ-76, сопровож-
даемый пехотой на 8 плавающих броне-
транспортерах БТР-50 вплавь форсировал
Большое Горькое озеро. На захваченный
ими плацдарм в течение двух последую-
щих суток на самоходных паромах было
переброшено до 100 средних танков, и
нанесен мощный удар во фланг и тыл
египетским войскам.

Начиная с 1968 года в значительных
количествах ПТ-76 использовались и во
время войны во Вьетнаме. Причем вьет-
намцы применяли их как основные, что
почти всегда приводило к большим поте-
рям.

В составе Советской Армии эти маши-
ны участия в боевых действиях не прини-
мали. В настоящее время в Российской
Армии ПТ-76 почти не осталось. Некото-
рое их число эксплуатируется в морской
пехоте и внутренних войсках МВД.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА ПТ-76Б

БОЕВАЯ МАССА, т: 14,4.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 7625, ширина — 3140,
высота—2551, клиренс — 370.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-56ТС калибра 76 мм, 1 пулемет
СГМТ калибра 7,62 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 1000 патронов.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной СТП-2П
«Заря».
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический шарнирный
прицел ТШ-2-66.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса —11...14, борт—14, кор-
ма и днище — 7, крыша — 5, башня — 8...17.
ДВИГАТЕЛЬ: В-6, 6-цилиндровый, дизельный, рядный, жид-
костного охлаждения; мощность 240 л.с. (176 кВт) при 1800
об/мин, рабочий объем 19 100 см 3 .

ТРАНСМИССИЯ: двухдисковый главный фрикцион сухого
трения, пятискоростная коробка передач, бортовые фрик-
ционы, редукторы отбора мощности на водометы, борто-
вые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть пустотелых обрезиненных опорных
катков на борт, ведущее колесо заднего расположения (за-
цепление цевочное), пустотелое направляющее колесо; под-
веска индивидуальная торсионная, гидравлические амор-
тизаторы на 1-м и 6-м катках; в каждой гусенице 96 траков
шириной 360 мм, шаг трака 128 мм.
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: на суше — 4 4 , на плаву—10,2.
ЗАПАС ХОДА, км: на суше — 3 7 0 , н а п л а в у — 1 2 0 .
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.—
38; ширина рва, м — 2,8; высота стенки, м — 1,1.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-113, переговорное уст-
ройство Р-120.

Тяжелый танк Т-10

Последний советский серийный тяже-
лый танк. Предназначался для замены в
войсках тяжелых танков ИС-2, ИС-3 и ИС-4,
которые в соответствии с тактико-тех-
ническим заданием должен был превос-
ходить по надежности и маневренности.
Разработан в КБ ЧКЗ в 1949- 1952 го-
дах. На разных стадиях проектирования
и отработки опытных образцов имел обо-
значения ИС-8, ИС-9 и ИС-10. Принят на
вооружение Постановлением СМ СССР
№ 2860-1215 от 28 ноября и приказом МО
№ 244 от 15 декабря 1953
года под индексом Т-10.
С 1953 по 1966 год серий-
но производился на ЧТЗ
(модификации Т-10, Т-10А, Т-10Б и Т-10М)
и ЛКЗ (Т-10М).

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-10 (объект 730)—сварной корпус

сложной коробчатой формы с лобовой
частью в виде «щучьего носа». Башня —
литая, обтекаемая, с переменной толщи-
ной стенок. Боевая масса — 50 т. Габа-
риты: 9725x3518x2460 мм. Вооружение:
пушка Д-25ТА калибра 122 мм, спарен-
ный и зенитный пулеметы ДШКМ калиб-
ра 12,7 мм. Телескопический прицел ТШ-
2-27. Боекомплект: 30
выстрелов и 1000 патро-
нов. Двигатель В-12-5
мощностью 700 л.с. с
центробежным нагнетате-
лем. Серийное производство с 1954 по
1965 год.

Т-10А (объект 730А) — пушка Д-25ТС
с эжекционным устройством для продув-
ки канала ствола. Механизм досылания
снаряда и заряда. Стабилизатор в вер-
тикальный плоскости ПУОТ-1 «Ураган».
Перископический оптико-гироскопичес-
кий прицел ТПС-1, телескопический при-
цел ТУП. ИК-прибор механика-водителя
ТВН-1. Серийное производство в 1956 и
1957 годах.

Т-10Б (объект 730Б) —двухплоскост-
ной стабилизатор вооружения ПУОТ-2
«Гром» и прицел Т2С-29-14. Серийное
производство в 1957 и 1958 годах.

Т-10М (объекты 272 и 734)— пушка
М-62-Т2 с двухплоскостным стабилизато-
ром, два пулемета КПВТ (с 1959 г. зе-
нитным пулеметом комплектовался каж-

дый пятый танк). Приборы ночного ви-
дения командира (ТКН-1Т), наводчика и
механика-водителя (ТВН-2Т). С 1963 г.
танк оснащался ОПВТ. С 1969 г. в бое-
комплект введены бронебойно-подкали-
берные и кумулятивные снаряды. В 60-х
годах 8-скоростную КП заменили на

6-скоростную. Серийное производство с
1958 по 1966 год.

Танки Т-10 первоначально поступали на
вооружение тяжелых танко-самоходных
полков. С 1947 года один такой полк вхо-
дил в штат танковых и механизированных
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дивизий. По мере поступления в войска
все большего количества Т-10, а затем и
Т-10А, Т-10Б и Т-10М началось формиро-
вание тяжелых танковых дивизий, имевших
по два полка тяжелых и один полк сред-
них танков. В 50-х и 60-х годах в составе
Группы советских войск в Германии име-

лось два таких соединения — 13-я и 25-я
гвардейские тяжелые танковые дивизии.

«Десятки» на экспорт не поставлялись
и в боевых действиях не применялись. За
исключением маневров, единственной
крупной операцией, в которой им при-
шлось участвовать, стал ввод войск Вар-

шавского Договора в Чехословакию в 1968
году — операция «Дунай».

По западным данным, было выпущено
около 8000 танков Т-10 всех модифика-
ций. Снят с вооружения в 1993 году.

На базе танка Т-10 серийно выпускал-
ся командирский танк Т-10К.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-10М

БОЕВАЯ МАССА, т: 50.
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина— 10 560, ширина —
3518, высота—2585, клиренс — 460.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М-62-Т2 (2А17) калибра 122 мм, 2
пулемета КПВТ калибра 14,5 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 30 выстрелов, 744 патрона.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной 2Э12
«Ливень».
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: перископический прицел Т2С-
19-14, ночной прицел ТПН-1-29-14.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса— 120, борт —80, кор-
ма — 50...60, крыша и днище — 16...20, башня — 50...250.
ДВИГАТЕЛЬ: В-12-6, 12-цилиндровый, четырехтактный, ди-
зельный, V-образный, с наддувом, жидкостного охлажде-
ния; мощность 750 л.с. (552 кВт) при 2100 об/мин, рабо-

чий объем 38 880 см3.
ТРАНСМИССИЯ: планетарная коробка передач в блоке с ме-
ханизмом поворота и гидравлическими механизмами уп-
равления (8+2), бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: семь опорных катков на борт, три под-
держивающих катка, ведущее колесо заднего расположе-
ния со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевоч-
ное), направляющее колесо; в каждой гусенице 88 траков
шириной 720 мм, шаг трака 160 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 50.
ЗАПАС ХОДА, км: 350.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.—
32; ширина рва, м — 3; высота стенки, м — 0,9; глубина бро-
да, м — 1,5.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-113, переговорное уст-
ройство Р-120.

Средний танк Т-55

Самый массовый советский танк после-
военного периода. Представляет собой глу-
бокую модернизацию танка Т-54Б. Разрабо-
тан в КБ з а в о д а № 183. П р и н я т на
вооружение Постановлением СМ СССР
№ 493-230 от 8 мая и приказом МО № 0034
от 24 мая 1958 года. Изготавливался серий-
но на заводах № 183 (Нижний Тагил), № 75
(Харьков) и № 13 (Омск) с 1958 по 1979 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-55 (объект 155) — компоновка, кон-

струкция и внешний вид идентичны тан-
ку Т-54Б. Боекомплект пушки увеличен
до 43 выстрелов, пулеметов СГМТ—до
3500 патронов. Двигатель В-55 мощнос-
тью 580 л.с. Планетарные бортовые пе-
редачи. Макс, скорость 50 км/ч. Увеличе-
ны емкость топливной системы (до 960 л)
и запас хода (до 500 км). В системе пи-
тания применены баки-стеллажи. Систе-
ма ПАЗ, унифицированная автоматичес-
кая система ППО и ТДА многократного
действия (вместо дымовых шашек). Усо-
вершенствованные приборы ночного ви-
дения и ОПВТ. Воздушный компрессор,
позволивший обеспечить основной за-
пуск двигателя воздухом, гирополуком-
пас ГПК-48. Снят зенитный пулемет ДШК.
Гарантийный срок службы танка доведен
до 2000 км. Серийное производство с
1958 по 1962 год. В дальнейшем танк не-
однократно модернизировался. С 1960 г.
установлен гирополукомпас ГПК-59, при-
цел ТШ-2Б-32П, с 1970 г. — зенитный пу-
лемет ДШКМ, с 1974 г. —лазерный даль-
номер КДТ-1.

ТО-55 (объект 482, 1960 г.) — огнемет-
ный танк. Вместо спаренного пулемета
установлен автоматический огнемет АТО-
200. Запас огнесмеси 460 л, дальность
огнеметания 200 м. Боекомплект пуш-
ки — 25 выстрелов. Пороховых патронов
к огнемету — 1 2 . Серийное производство
с 1968 года.

Т-55А (объект 155А) — противорадиа-
ционная защита внутри корпуса и башни
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(подбой) и частично снаружи (надбой).
Снят курсовой пулемет, боекомплект со-
кращен на 750 патронов. Введено новое
сиденье механика-водителя. Серийное
производство с 1963 по 1979 г. С 1970 г.
на танке устанавливался зенитный пуле-
мет ДШКМ, с 1975 г. —лазерный даль-
номер КДТ-1.

Т-55М (объект 155М, 1983 г.) — модер-
низированный вариант танка Т-55. Мно-
гослойные экраны из комбинированной
брони на корпусе и башне, бортовые ре-
зиновые экраны, дополнительно брони-
ровано днище. Установлены комплекс
управляемого вооружения 9К116 «Басти-
он» и СУО «Волна» (лазерный дальномер
КДТ-2, баллистический вычислитель БВ-
55, прицел ТШСМ-32ПВ, стабилизатор
«Циклон» М1). Часть машин оснащена зе-
нитным пулеметом НСВТ вместо ДШКМ.
Двигатель В-55У мощностью 620 л.с. Уве-
личен динамический ход опорных катков,
введена гусеница с РМШ. Ствол пушки
оснащен теплозащитным чехлом. Радио-
станция Р-173, система запуска дымовых
гранат 902Б «Туча», система защиты от
напалма «Сода». Боевая масса 40,5 т.

Т-55М-1 — Т-55М с двигателем В-46-5М
мощностью 690 л.с.

Т-55М2 (1983 г.) — экспортный вари-
ант танка Т-55. Бортовые экраны, систе-
ма «Сода».

Т-55АМ — модернизированный вари-
ант танка Т-55А по той же программе, что
и Т-55М.

Т-55АМ-1 — Т-55АМ с двигателем В-46-
5М.

Т-55АМ1 — экспортный вариант танка
Т-55А. СУО «Волна», бортовые экраны,
система «Сода».

Т-55АМ2 — экспортный вариант танка
Т-55АМ.

Т-55Д (1983 г.)—модернизированный
вариант танка Т-55М. Комплекс активной
защиты ЮЗОМ «Дрозд», включающий в себя
два блока вооружения с двумя 107-мм
выстрелами ЗУОФ14 в каждом, две ра-
диолокационные станции миллиметрово-
го диапазона и аппаратуру управления.
Отсутствует дополнительное бронирова-
ние башни. На части танков не устанав-
ливалась система запуска дымовых гра-
нат «Туча». Боевая масса 41,5 т.

Т-55Д-1 — Т-55Д с двигателем В-46-
5М.

Т-55АД — модернизированный вари-
ант танка Т-55АМ по той же программе,
что и Т-55Д.

Т-55АД-1 — Т-55АД с двигателем В-46-
5М.

Т-55МВ (1985 г.) — модернизирован-
ный вариант танка Т-55М. Навесная ди-
намическая защита башни и корпуса,
бортовые экраны, дополнительное бро-
нирование днища. На части танков эле-
менты КДЗ устанавливались на бортовых
экранах. Боевая масса 41,4 т.

Т-55МВ-1 — Т-55МВ с двигателем В-46-
5М.

Т-55АМВ — модернизированный вари-
ант танка Т-55АМ по той же программе,
что и Т-55МВ.

Т-55АМВ-1 — Т-55АМВ с двигателем
В-46-5М.

Танки Т-55 составляли основу танково-
го парка Советской Армии в 60-х и пер-
вой половине 70-х годов. По западным
данным, за время серийного производ-
ства на советских заводах изготовлено
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20 000 танков всех модификаций. Кроме
того, с 1964 года по советской лицензии
Т-55, а затем и Т-55А производились в
Польше и Чехословакии. В этих странах
изготовлено 9000 единиц.

На базе Т-55 в СССР выпускались ко-
мандирские танки Т-55К, Т-55АК, Т-55МК,
Т-55АМК, мостоукладчик МТУ-55, инже-
нерная машина разграждения ИМР, ре-
монтно-эвакуационная машина БРЭМ-3,
машина разминирования БМР. Некоторое
количество танков было приспособлено
под установку универсальных плавсредств
ПСТ-У и ПСТ-63.

Танки Т-55 как советского, так и иност-
ранного производства активно экспорти-
ровались. В наибольших количествах они
состояли на вооружении армий стран-уча-
стниц Варшавского договора. Так, напри-
мер, на конец 1991 года в бывшей ГДР
насчитывалось 1725 танков Т-55, в Бол-
гарии—1145, в Чехословакии — 1927, в

Венгрии—1139, в Польше — 2093, в Ру-
мынии — 1786 (включая румынские вари-
анты ТН-85 и ТВ-580). Таким образом,
только в шести странах Восточной Евро-
пы имелось 9815 танков Т-55, причем в
основном это были машины польского и
чехословацкого производства.

Кроме этих стран, в разные годы они
поставлялись, состояли или состоят на
вооружении в Алжире, Афганистане, Бан-
гладеш, Боснии и Герцеговине, Вьетна-
ме, Египте, Израиле (трофейные египет-
ские), Индии, Ираке, Иране, Йемене, Кам-
бодже, Кубе, Ливане, Ливии, Мозамбике,
Пакистане (51 Т-55 на 1995 г.), Перу,
Северной Корее, Сирии, Словакии, Сло-
вении, Сомали, Уганде, Финляндии (70
Т-55 на 1995 г.), Хорватии, Центрально-
Африканской республике, Чехии, Эфио-
пии, Югославии (Т-55АМ1, Т-55АМ2).

Танки Т-55 различных модификаций
активно использовались в локальных вой-

нах и военных конфликтах на всех конти-
нентах, за исключением Северной Аме-
рики и Австралии.

Т-55 применялись советскими танковы-
ми частями при вводе войск в Чехослова-
кию в 1968 году. В составе Советской
Армии принимали участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане. После распада
Советского Союза эти боевые машины
активно использовались в ряде «горячих
точек», главным образом в Закавказье.

Согласно данным, заявленным совет-
ской стороной на Венских переговорах по
ограничению обычных вооружений в Ев-
ропе, в 1990 году на европейской терри-
тории СССР, а также в частях, дислоци-
рованных в Восточной Европе, находилось
3140 танков Т-55 различных модифика-
ций. В 1994 году они сняты с вооружения
Российской Армии, однако еще эксплуа-
тируются в частях внутренних войск и
морской пехоты.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-55

БОЕВАЯ МАССА, т: 36.
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м м : длина — 9000, ширина — 3270,
высота 2350, клиренс — 4 2 5 .
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-10Т2С калибра 100 мм, 2 пулеме-
та СГМТ обр. 1943 г. калибра 7,62 мм, 1 пулемет Д Ш К М
обр.1938/46 г. калибра 12,7 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 43 выстрела, 3500 патронов калибра
7,62 м м .
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной СТП-2
«Циклон».
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический шарнирный
прицел ТШ-2Б-22 или ТШ-2Б-32П, ночной прицел ТПН-1-22-
11, боковой уровень и азимутальный указатель.
БРОНИРОВАНИЕ, м м : лоб корпуса — 1 0 0 , борт — 8 0 , кор-
м а — 4 5 , крыша и д н и щ е — 1 5 . . . 3 0 , башня — 4 8 . . . 2 0 0 .
ДВИГАТЕЛЬ: В-55,12-цилиндровый, дизельный, четырех-
тактный, V-образный, жидкостного охлаждения; мощность

580 л.с. (426,88 кВт) при 2 0 0 0 об/мин, рабочий объем
38 880 с м 3 .
ТРАНСМИССИЯ: гитара, многодисковый главный фрикци.-
он сухого трения, пятискоростная коробка передач, плане-
тарные механизмы поворота, бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять обрезиненных опорных катков на
борт, ведущее колесо заднего расположения со съемны-
ми зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направ-
ляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; в
каждой гусенице 90 траков шириной 5 8 0 м м , шаг трака
137 мм.
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: 50.
ЗАПАС ХОДА, к м : 500.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, г р а д . —
32; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 0,8; глубина
брода, м — 1,4 (с ОПВТ—5 м ) .
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-113, переговорное уст-
ройство Р-120.

Средний танк Т-62

Является дальнейшим развитием тан-
ка Т-55 и отличается от него, главным
образом, более мощным вооружением.
Разработан в 1958 — 1960 годах в КБ за-
вода № 183. Принят на вооружение в 1961
году. Изготавливался серийно на заводе
№ 183 с 1961 по 1972 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-62 (объект 166) — по сравнению с

танком Т-55 имеет следующие основные
конструктивные особенности: 115-мм
гладкоствольная пушка; цельнолитая
башня с диаметром погона в свету 2245
мм вместо 1816 мм; механизм выброса
стреляных гильз через люк в кормовой
части башни; длина корпуса увеличена
на 386 мм, высота — на 27 мм; наклон
кормового листа уменьшен с 17° до 2°;
для обеспечения требуемого снижения
пушки крыша корпуса от башни в сторо-
ну кормы имеет наклон 3°15', а в сторону
носа — 0°30'; снят курсовой пулемет, из-
менен механизм поворота башни; уста-
новлены комбинированный (дневной и
ночной) командирский прибор наблюде-
ния ТКН-2 («Кармин»), 19-дисковый глав-
ный фрикцион с гидропневматическим
приводом управления, тормозные колод-

ки из пластмассы на лентах тормоза по-
ворота; увеличен динамический ход
опорных катков со 142 до 162 мм и т.д. В
1967 г. были ликвидированы люки в кры-
ше МТО, с 1972 г. стал устанавливаться
зенитный пулемет ДШКМ, с 1975 г. —ла-
зерный дальнометр КДТ-1 или КДТ-2.

Т-62М (объект 166М6 1983 г.)—модер-
низированный вариант. Многослойные
экраны из комбинированной брони на
корпусе и башне, бортовые резинотка-
невые противокумулятивные экраны, до-
полнительно бронировано днище. Анти-
нейтронный подбой на башне. Установ-
лены комплекс управляемого вооруже-
ния 9К116-1 «Шексна» и СУО «Волна»
(лазерный дальномер КДТ-2, баллисти-
ческий вычислитель БВ-62, прицел
ТШСМ-41У, стабилизатор «Метеор» М1).
Часть машин оснащена зенитным пуле-
метом НСВТ вместо ДШКМ. Двигатель
В-55У мощностью 620 л.с. Введены гу-
сеница с РМШ и гидроамортизаторы на
узлах подвесок вторых опорных катков.
Ствол пушки оснащен теплозащитным
чехлом. Радиостанция Р-173, система за-
пуска дымовых гранат 902В «Туча», си-
стема защиты от напалма «Сода», Бое-
вая масса 41,5 т.

Т-62М-1 — Т-62М с двигателем В-46-
5М мощностью 690 л.с.

Т-62М1 — Т-62М без комплекса
управляемого вооружения 9К116-1
«Шексна».

Т-62М1-1 — Т-62М1 с двигателем
В-46-5М.

Т-62М1-2 — Т-62М1 без дополнитель-
ного бронирования корпуса.

Т-62М1-2-1 — Т-62М1-2 с двигателем
В-46-5М.

Т-62Д (1983 г.) — модернизирован-
ный вариант танка Т-62. Комплекс ак-
тивной защиты ЮЗОМ «Дрозд». Отсут-
ствуют дополнительное бронирование
башни и система запуска дымовых гра-
нат «Туча». Боевая масса 40 т.

Т-62Д-1 — Т-62Д с двигателем В-46-
5М.

Т-62МВ (1985 г.) — модернизирован-
ный вариант танка Т-62М. Навесная ди-
намическая защита башни и корпуса,
бортовые резинотканевые экраны тол-
щиной 10 мм, дополнительное брониро-
вание днища. На части танков элемен-
ты КДЗ устанавливались на бортовых
экранах. Боевая масса 38,4 т.

Т-62МВ-1 — Т-62МВ с двигателем
В-46-5М.
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В 1961 году завод № 183 изготовил
установочную партию танков из 25 штук,
которые поступили в Прикарпатский во-
енный округ. 1 января 1962 года завод
был остановлен на шесть месяцев для пе-
реоборудования сварочного контейнера
в корпусном цехе, замены кару-
сельных станков для обработки
погона башни и проведения дру-
гих мероприятий по подготовке
производства. С 1 июля 1962 года начал-
ся массовый выпуск танка Т-62.

За время серийного производства, по
западным данным, было выпущено око-
ло 20 000 танков. Помимо Советского Со-
юза состояли на вооружении только в од-
ной стране Варшавского договора — Бол-
гарии. Кроме того, они поставлялись, со-
стояли или состоят на вооружении в Ал-
жире (300 единиц на 1995 г.), Анголе,
Афганистане, Вьетнаме, Египте
(580 на 1995 г.), Израиле (трофей-
ные египетские и сирийские), Ира-
ке (1500 на начало ирано-иракс-
кой войны), Иране (трофейные иракские),
Йемене, Кубе (400 на 1995 г.), Ливии,
Монголии, Северной Корее, Сирии (1000
на 1995 г.), Сомали, Судане, Танзании,
Эфиопии.

Боевое крещение Т-62 получили во
время советско-китайского конфликта в
районе о.Даманский 2—17 марта 1969
года. Во время нашей контратаки 15 мар-
та один танк был поврежден и ос-
тался на ночь в ничейной зоне на
льду р.Уссури. Утром огнем совет-
ской артиллерии лед метровой
толщины вокруг танка был разбит, и он
затонул. Однако в мае китайцы подняли
танк, и в их руки попали секретные агре-
гаты: прицел, стабилизатор, а также опе-
ренные подкалиберные снаряды. По-ви-
димому, после этого и начались масш-
табные поставки рассекреченного танка
в страны Ближнего Востока. В частности,
с 1971 по 1973 год только в Египет было
поставлено 200 Т-62.

Танки Т-62 интенсивно исполь-
зовались в арабо-израильских
войнах 1973-го и 1982 годов и
ирано-иракской войне. Вооружен-
ная ими сирийская танковая дивизия при-
нимала участие в операции «Буря в пус-
тыне» в 1991 году.

Несколько танковых полков, оснащен-
ных Т-62, а затем Т-62М, действовали в
составе Ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане.

На базе танка Т-62 выпускались коман-
дирские танки Т-62К и Т-62МК.

Согласно данным, заявленным совет-
ской стороной на Венских переговорах
по ограничению обычных вооружений в
Европе, в 1990 году на европейской тер-
ритории СССР, а также в частях, дисло-
цированных в Восточной Европе, нахо-
дилось 2144 танка Т-62, Т-62К, Т-62М и
Т-62МК.

В составе частей внутренних войск
танки Т-62М принимают участие в анти-
террористической операции в Чечне.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-62

БОЕВАЯ МАССА, т: 3 7 .
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м м : длина — 9 3 3 5 , ширина — 3 3 0 0 ,
в ы с о т а — 2 3 9 5 , к л и р е н с — 4 3 0 .
ВООРУЖЕНИЕ: 1 п у ш к а 2А20(У5ТС) калибра 115 м м , 1 пу-
лемет ПКТ к а л и б р а 7 , 6 2 .
БОЕКОМПЛЕКТ: 4 0 выстрелов, 2 5 0 0 патронов.
С Т А Б И Л И З А Т О Р В О О Р У Ж Е Н И Я : д в у х п л о с к о с т н о й «Ме-
теор».
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: т е л е с к о п и ч е с к и й прицел Т Ш -
2Б-41, ночной прицел ТПН-1-41-11.
БРОНИРОВАНИЕ, м м : лоб к о р п у с а — 1 0 0 , борт — 8 0 , баш-
н я — 2 4 2 .
ДВИГАТЕЛЬ: В-55В, 12-цилиндровый, д и з е л ь н ы й , четырех-
т а к т н ы й , У - о б р а з н ы й , ж и д к о с т н о г о о х л а ж д е н и я , мощность
5 8 0 л.с. ( 4 2 6 , 8 8 к В т ) п р и 2 0 0 0 о б / м и н , р а б о ч и й объем
38 8 8 0 с м 3 .

ТРАНСМИССИЯ: гитара, м н о г о д и с к о в ы й главный ф р и к ц и -
он сухого трения, пятискоростная к о р о б к а передач, плане-
тарные м е х а н и з м ы поворота, бортовые п е р е д а ч и .
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять о б р е з и н е н н ы х о п о р н ы х катков на
борт, ведущее колесо з а д н е г о р а с п о л о ж е н и я со съемны-
м и з у б ч а т ы м и в е н ц а м и ( з а ц е п л е н и е ц е в о ч н о е ) , направля-
ю щ е е колесо; п о д в е с к а и н д и в и д у а л ь н а я т о р с и о н н а я , г и д -
р а в л и ч е с к и е а м о р т и з а т о р ы в п о д в е с к а х п е р е д н и х и зад-
них к а т к о в ; в к а ж д о й г у с е н и ц е 9 6 т р а к о в ш и р и н о й 5 8 0 м м ,
шаг т р а к а 137 м м .
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: 5 0 .
ЗАПАС ХОДА, к м : 4 5 0 .
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, г р а д . —
3 2 ; ш и р и н а рва, м — 2,85; высота с т е н к и , м — 0,8; глубина
брода, м — 1 , 4 ( с О П В Т — 5 м ) .
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123, п е р е г о в о р н о е уст-
ройство Р-124.

Основной танк Т-64

Первый советский серийный основной
боевой танк. Разработан в КБ-60 завода
№ 75 (Харьков) в 1961 - 1964 годах. При-
нят на вооружение Советской Армии По-
становлением СМ СССР от 30 декабря
1966 года и приказом МО от 2 января 1967
года. Производился серийно на заводе
№ 75 с октября 1963 по 1987 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-64 (объект 4 3 2 ) — базовый вариант.

Сварной корпус с большим наклоном ло-
бовых листов и скошенными скулами.
Башня — литая, с вварной крышей. В ло-
бовой части корпуса и башни примене-
на комбинированная защита. 115-мм
гладкоствольная пушка Д-68 с раздель-
но-гильзовым заряжанием и механизмом
заряжания. Двигатель 5ТДФ. Экипаж 3
человека. Боевая масса 36 — 36,7 т. Се-
рийное производство с 1963 по 1969 год.

Т-64 А (объект 434, 1968 г.) — 125-мм

гладкоствольная пушка Д-81 (2А26), ста-
билизатор 2Э23, усовершенствованный
оптический дальномер ТПД-2-49, улуч-
шенная бронезащита. Серийное произ-
водство с 1969 года. С 1971 г. —радио-
станция Р-123М, с 1972 г. — зенитный пу-
лемет НСВТ-12,7 «Утес» с дистанционным
управлением, с 1973 г. — колейный но-
жевой минный трал КМТ-6 и встроенное
оборудование для самовытаскивания, с
1974 г. —усилено бронирование башни
(комбинированная броня с корундовым
наполнителем), система «Брод» для пре-
одоления без подготовки водных пре-
град глубиной до 1,8 м, стабилизатор
2 Э 2 8 М , система дорожной сигнализа-
ции, с 1975 г. — пушка 2А46-1 с теплоза-
щитным кожухом ствола, дополнитель-
ный топливный бак на 180 л, система
«Гора — равнина» для обеспечения рабо-
ты двигателя в условиях высокогорья, с
1979 г. — система запуска дымовых гра-

нат 902А «Туча», с 1980 г. — бортовые ре-
зинотканевые экраны.

Т-64Р — Т-64, доведенный до уровня
Т-64А в ходе капитального ремонта в
1 9 7 7 — 1 9 8 0 годах.

Т-64Б (объект 447А, 1967 г.) —.комп-
лекс управляемого вооружения 9К112
«Кобра» и СУО 1АЗЗ (лазерный прицел-
дальномер 1Г42, баллистический вычис-
литель 1В517 с датчиками входной ин-
формации, стабилизатор 2 Э 2 6 М , блок
разрешения выстрела 1Г43 и другие эле-
менты), пушка 2А46-2. Серийное произ-
водство с 1976 по 1985 год. С 1978 г. —
система защиты от напалма «Сода», сис-
тема запуска дымовых гранат 9 0 2 Б
«Туча», с 1980 г. — башня унифицирова-
на с Т-80Б, усиленное бронирование ло-
бового листа корпуса, пушка 2А46М.

Т-64Б1 (объект 437А, 1976 г.) — Т-64Б
без некоторых элементов комплекса
управляемого вооружения (станция на-
ведения, управляемые ракеты и д р . ) .

Т-64АМ (1983 г.) — модернизирован-
ный вариант Т-64А с 6-цилиндровым мно-
готопливным двухтактным турбопоршне-
вым дизельным двигателем 6ТД мощно-
стью 1000 л.с. и усиленной трансмисси-

ей. Боевая масса 40 т.
Т-64БМ (1983 г.) — Т-64Б с дви-

гателем 6ТД.
Т-64Б1М (1983 г.) — Т-64Б1 с дви-

гателем 6ТД.
Т-64БВ (1985 г.) — Т-64Б с установлен-

ной на башне и корпусе навесной дина-
мической защитой из 179 металлических
контейнеров. На башне установлено 80,
на корпусе — 99 контейнеров. Боевая
масса 42,4 т. Серийное производство с
1985 по 1987 год.

Т-64БВ1 (1985 г.) — Т-64Б1 с установ-
ленной на башне и корпусе навесной ди-
намической защитой.

Создание танка Т-64 относится
к этапным событиям в отечествен-
ном танкостроении. Эта машина от-

крыла так называемое второе поколение
послевоенных танков. Оставаясь в весе
среднего, Т-64, и, тем более, его после-
дующие модификации, по вооружению и
защите имел параметры тяжелого танка.
Этим было окончательно ликвидировано
деление танков на средние и тяжелые, а
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«шестьдесятчетверка» стала первым со-
ветским основным танком.

На базе линейных были созданы и вы-
пускались серийно командирские танки
Т-64К, Т-64АК, Т-64БК, Т-64АКМ. С ис-
пользованием ходовой части и трансмис-
сии Т-64 производились артиллерийские
тягачи МТ-Т, плавающий транспортер

ПТС-2, паромно-мостовая машина ПММ-
2М.

Данных о количестве выпущенных ма-
шин семейства Т-64 в отечественной пе-
чати не приводилось. Однако согласно
данным, заявленным советской стороной
на Венских переговорах по ограничению
обычных вооружений в Европе, в 1990

году на европейской территории СССР, а
также в частях, дислоцированных в Вос-
точной Европе, находилось 3977 танков
Т-64Р, Т-64А, Т-62Б, Т-64Б1, Т-64БВ и дру-
гих.

Танки Т-64 на экспорт не поставлялись
и в составе Советской Армии в боевых
действиях не участвовали.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-64А

(по состоянию на 1980 г.)

БОЕВАЯ МАССА, т: 38,5.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм:
длина — 9225. ширина — 3415,
высота (по крыше башни) —
2170, клиренс (по основному
днищу) — 500.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46-1 калибра
125 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7.62 мм,
1 зенитный пулемет НСВТ калибра 12,7
мм, 12 пусковых установок калибра 81
мм для пуска дымовых гоанат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 37 выстрелов, 300 пат-
ронов калибра 12,7 мм, 2000 патронов
калибра 7,62 мм.
МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ: гидроэлект-
ромеханический, с постоянным углом
заряжания.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двух-
плоскостной, с независимой стабилиза-
цией в вертикальной плоскости
2Э28М2.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: би-
нокулярный стереоскопический
прицел-дальномер ТПД-2-49,
перископический ночной прицел
ТПН-1-49-23, перископический прицел
зенитно-пулеметной установки ПЗУ-5.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснаряд-
ное комбинированное.
ДВИГАТЕЛЬ: 5ТДФ, 5-цилиндровый, ряд-
ный, горизонтальный, двухтактный, тур-
бопоршневой дизель жидкостного охлаж-
дения с прямоточной продувкой, порш-
невым газораспределением, встречнод-
вижущимися поршнями и двухсторонним
отбором мощности; мощность 700 л.с.)
(515 кВт) при 2800 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: планетарная с семью
передачами вперед, одной назад и фрик-
ционным включением, состоящая из
двух планетарных бортовых коробок пе-
редач с соосными планетарными борто-
выми передачами.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных опор-
ных катков с внутренней амортизацией
на борт, четыре одинарных поддержива-
ющих катка с внутренней амортизацией,
ведущее колесо заднего расположения со
съемными зубчатыми венцами (зацепле-
ние цевочное), направляющее колесо;
подвеска индивидуальная торсионная,
гидравлические телескопические амор-
тизаторы на подвесках 1-,2- и 6-го опор-
ных катков; в каждой гусенице
с РМШ 78 — 79 траков шири-
ной 540 мм, шаг трака 164 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 60,5.
ЗАПАС ХОДА, км: 600.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 30; ширина рва,
м — 2,85; высота стенки, м — 0,8; глу-
бина брода, м — 1,8 (с ОПВТ—5 м).
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-123М, переговорное устройство Р-124.
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Ракетный танк ИТ-1 (объект 150)

Единственный советский серийный
танк с ракетным вооружением. Разраба-
тывался в КБ завода № 183 с 1957 по 1965
год на базе узлов и агрегатов танка Т-62.
Принят на вооружение Постановлением
СМ СССР № 703-261 от 3 сентября и при-
казом МО № 0269 от 6 ноября 1968 года
под обозначением ИТ-1 (ИТ —истреби-
тель танков). Изготавливался серийно на
заводе № 183 с 1968 по 1970 год.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
корпус сварной, башня литая полусфе-

рической формы с выдвижной установ-
кой комплекса ракетного управляемого
вооружения и механизмом заряжания, в
котором помещалось 12 управляемых ра-
кет. Система наведения ракет — радио-
командная полуавтоматическая.

Ракетный танк ИТ-1 недолго состоял
на вооружении Советской Армии. По за-
мыслу военных, отдельными батальона-
ми истребителей танков должны были
комплектоваться мотострелковые диви-
зии, разворачиваемые на танкоопасных
направлениях. Было сформировано все-
го два таких батальона: один — в Белорус-
ском, а другой — в Прикарпатском воен-
ных округах. В процессе испытаний и эк-
сплуатации ракетный комплекс показал
высокую надежность — до 96,7%. Однако
его конструктивные недостатки: большие
габариты и масса, устаревшая элемент-
ная база, большая мертвая зона, отсут-
ствие пушки на танке и т.д. послужили
причиной снятия ИТ-1 с вооружения. В
боевых действиях эти боевые машины не
участвовали и на экспорт не поставлялись.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА ИТ-1

БОЕВАЯ МАССА, т: 34,5.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 6630, ширина — 3300,
высота — 2200, клиренс — 435.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 комплекс ракетного вооружения 2К4 «Дра-
кон», 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 15 танковых управляемых ракет ЗМ7, 2000
патронов.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной 2ЭЗ.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: п е р и с к о п и ч е с к и й прицел
1-ОП2, ночной прицел 1ПН12.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 100, борт — 80, баш-
н я — 2 0 6 .
ДВИГАТЕЛЬ: В-55А, 12-цилиндровый, дизельный, четырех-
тактный, V-образный, жидкостного охлаждения; мощность
580 л.с. (426,88 кВт), рабочий объем 38 880 см 3 .

ТРАНСМИССИЯ: гитара с приводом на генератор, многодис-
ковый главный фрикцион сухого трения, пятискоростная ко-
робка передач, планетарные механизмы поворота, борто-
вые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять обрезиненных опорных катков на
борт, ведущее колесо заднего расположения со съемными
зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее
колесо; подвеска индивидуальная торсионная; в каждой гу-
сенице 96 траков шириной 580 мм, шаг трака 137 мм.
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: 50.
ЗАПАС ХОДА, км: 470.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, г р а д . —
32; ширина рва, м — 2,85; высота стенки, м — 0,8; глубина
брода, м — 1 , 4 (с ОПВТ —5 м).
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123, переговорное уст-
ройство Р-124.

Основной танк Т-72

Наиболее массовый и известный совет-
ский танк последней четверти XX века.
Создан на базе танка Т-64А с использова-
нием ходовой части опытного объекта 167.
Разрабатывался в КБ УВЗ (завод № 183) с
1967 по 1972 год. Принят на вооружение
Советской Армии приказом МО № 0148 от
13 августа 1973 года. Производился серий-
но на УВЗ с 1974 по 1992 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-72 «Урал» (объект 172М) — свар-

ной корпус с днищем корытообразной
формы. Верхний лобовой лист из трех-
слойной комбинированной брони
(сталь — текстолит— сталь). Башня ли-
тая, сложной конфигурации. 125-мм
пушка Д-81ТМ (2А26М2) с электроме-
ханическим автоматом заряжания, спа-

ренный пулемет ПКТ, зенитный пуле-
мет НСВТ-12,7 «Утес», оптический при-
цел-дальномер ТПД-2-49, стабилизатор
2Э28М, встроенное оборудование для
самоокапывания и устройство для
крепления минного трала КМТ-6. Дви-
гатель В-46. Боевая масса 41 т. Эки-
паж 3 человека. Серийное производ-
ство с 1974 по 1975 год.
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Т-72 «Урал-1» (объект 172М1) —мо-
дернизированный вариант танка Т-72
(объект 172М) с улучшенной бронеза-
щитой корпуса и башни. Изменено р а з -
мещение ИК-осветителя ночного прице-
ла Л-2АГ, теплозащитный кожух ствола
пушки. Серийное производство с 1975

по 1979 год.
Т-72 (экспортный, 1975 г.) —

отличается конструкцией броне-
вой защиты лобовой части башни, сис-
темой ПАЗ и комплектацией боеприпа-
сов.

Т-72А (объект 172А) —лазерный при-
цел-дальномер ТПД-К1, ночной прицел
ТПН-3-49 с ИК-осветителем Л-4, СУО
1А40, сплошные бортовые противокуму-
лятивные экраны, пушка 2А46, увели-
ченный боекомплект, система запуска
дымовых гранат 902А «Туча», система
защиты от напалма, система дорожной
сигнализации, ночной прибор механи-

ка-водителя ТВНЕ-4Б, увеличен-
ный динамический ход опорных
катков, двигатель В-46-6. Баш-

ня— литая, с комбинированной броне-
вой защитой с наполнителем из песча-
ных стержней. С 1982 г. — стабилиза-
тор вооружения 2 Э 4 2 - 2 . Серийное про-
изводство с 1979 по 1985 год.

Т-72М (1980 г.)—экспортный вари-
ант танка Т-72А. Отличался броневой
конструкцией башни, комплектацией
боеприпасов и системой коллективной
защиты.

Т-72М1 (1982 г.) — модернизирован-
ный вариант танка Т-72М.
Дополнительный 16-мм броне-
вой лист на верхней лобовой

детали корпуса, комбинированная бро-
ня башни с песчаными стержнями в ка-
честве наполнителя.

Т-72АВ ( 1 9 8 5 г.) — Т-72А с навесной
динамической защитой.

Т-72Б (объект 184, 1985 г.)—комп-
лекс управляемого вооружения 9К120
«Свирь» и СУО 1В40-1 (лазерный при-
цел-дальномер ТПД-К1, баллистический
вычислитель, прицел-прибор наведения
1К13-49, стабилизатор 2Э42-2 с элект-
рогидравлическим приводом верти-
кального и электромашинным горизон-

тального наведения и другие
элементы), пушка 2А46М. На-
весная динамическая защита
«Контакт» из 2 2 7 контейнеров.

Двигатель В-84-1 мощностью 8 4 0 л.с.
Комплекс средств связи «Абзац» (УКВ-
радиостанция Р-173, радиоприемник
Р-173П, блок антенных фильтров и ла-
рингофонный усилитель). Боевая мас-
са 4 2 , 5 т. Серийное производство с
1985 года. С 1988 г. — встроенная ди-
намическая защита.

Т-72Б1 (объект 184-1, 1 9 8 5 г.) —
Т-72 Б без монтажа некоторых элемен-
тов комплекса управляемого вооруже-

ния.
Т-72С (1987 г.) — экспортный

вариант танка Т-72Б. Бронирова-
ние корпуса и башни на уровне Т-72М1,
155 контейнеров динамической защиты,
другая комплектация боеприпасов к
пушке.

Т-72 — самый массовый в мире танк
второго послевоенного поколения. По
советской лицензии производился в
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Польше, Чехословакии, Югославии
(М84) и Индии. Активно поставлялся на
экспорт. По состоянию на 1995 год Т-72
состоял на вооружении в Алжире (285
единиц), Болгарии (330), Венгрии (124),
Индии (1400), Ираке, Иране (150), Ку-

вейте (200 М84), Ливии (145),
Польше (777 Т-72 и 20 РТ-91),
Румынии (30), Словакии
(272), Словении (36 М84), Си-

рии (1400), Финляндии (160), Хорватии,
Чехии (563), Югославии (М84).

Согласно данным, заявленным совет-
ской стороной на Венских переговорах
по ограничению обычных вооружений в
Европе, в 1990 году на европейской тер-
ритории СССР, а также в частях, дисло-
цированных в Восточной Европе, нахо-
дилось 5086 танков Т-72 всех модифи-
каций. Из этого числа на территории Бе-
лоруссии — 1607, Украины — 1045, Арме-
нии — 246, Грузии — 251 и Азербайджа-
на—314 танков. После распада СССР
часть этих машин поступила на воору-

жение вновь образованных
национальных армий, часть
была вывезена на территорию
России.

Боевое крещение Т-72 получили в ходе
арабо-израильской войны 1982 года в
Ливане. Они состояли на вооружении си-
рийских войск и показали свое полное
превосходство над бронетанковой техни-
кой противника. По оценке израильских
специалистов эти боевые машины ока-
зались малоуязвимыми как для танково-
го, так и для авиационного оружия. По
заверениям представителей сирийского
командования в боях лета 1982 года не
был потерян ни один танк Т-72.

Активно Т-72 применялись Ираком в
ходе войны с Ираном. В западной печа-
ти сообщалось, что первые 100 машин
Ирак получил из СССР в 1979 — 1980 го-
дах. Масштабные поставки продолжались
и во время войны, в том числе и из
Польши. К концу боевых действий Ирак
располагал 800 танками Т-72, а к началу
«Войны в Заливе» в иракской армии их
насчитывалось около 1000. Большинство
иракских «семьдесятвторых» было сосре-
доточено в дивизиях Республиканской
гвардии, имевших наиболее высокий уро-

вень боевой подготовки. В
конце февраля 1991 года эти
соединения столкнулись с
американскими войсками в

районе Басры и были разбиты. Согласно
американским данным, иракцы потеряли
500 Т-72, американская сторона потерь
якобы не понесла. И то и другое пред-
ставляется маловероятным.

Танки М84 югославского производ-
ства использовались всеми воюющими
сторонами в ходе гражданской войны в
Югославии в 1991 — 1993 годах. С 1991
года Т-72 неоднократно применялись в

вооруженных конфликтах на
территории СНГ.

На базе Т-72 серийно вы-
пускались командирские тан-

ки Т-72К, Т-72АК, Т-72БК, ремонтно-эва-
куационная машина БРЭМ-1, мостоуклад-
чик МТУ-72 (объект 632), инженерная ма-
шина разграждения ИМР-2, огнеметная
система залпового огня ТОС-1, боевая
машина разминирования БРМ-7 и само-
ходная гаубица 2С19 «Мста».
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-72А

БОЕВАЯ МАССА, т: 41,5.
ЭКИПАЖ, чел : 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9530, ширина — 3590,
высота (по крыше башни)—2190, клиренс (по основному
днищу) — 470.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46 калибра 125 мм, 1 пулемет
ПКТ калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ калибра
12,7 мм, 12 пусковых установок калибра 81 мм для пуска
дымовых гранат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 44 выстрела, 300 патронов калибра 12,7 мм,
2000 патронов калибра 7,62 мм.
АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, с постоянным
углом заряжания.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электро-
гидравлический 2Э28М.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный прицел-дальномер
ТПД-К1, перископический ночной прицел ТПН-3-49.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинирован-
ное.
ДВИГАТЕЛЬ: В-46-6, 12-цилиндровый, четырехтактный,
V-образный, многотопливный дизель с жидкостным охлаж-

дением и приводным центробежным нагнетателем; мощ-
ность 780 л.с. (574 кВт) при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: гитара, две планетарные семискоростные
коробки передач с фрикционным включением и гидроуп-
равлением, планетарные бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных обрезиненных опорных
катков на борт, три одинарных поддерживающих катка с
внутренней амортизацией, ведущее колесо заднего рас-
положения со съемными зубчатыми венцами (зацепление
цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуаль-
ная торсионная,гидравлические телескопические аморти-
заторы на подвесках 1-, 2- и 6-го опорных катков; в каждой
гусенице с РМШ 96 траков шириной 580 мм, шаг трака
137 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 60.
ЗАПАС ХОДА, км: 700.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.—
30; ширина рва, м — 2,8; высота стенки, м — 0,85; глубина
брода, м —1,8 (с ОПВТ —5 м).
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123М, переговорное
устройство Р-124.

Основной танк Т-80
Первый в мире серийный танк с га-

зотурбинной силовой установкой. Раз-
рабатывался в СКБ-2 Л КЗ с 1968 года
на базе основного танка Т-64А. Принят
на вооружение 6 августа 1976 года. Се-
рийное производство осуществ-
лялось на ЛКЗ (1976 — 1990 гг.),
ХЗТМ (1985- 1991 гг.) и ОЗТМ
(с 1985 г.).

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-80 (объект 219сп2) — базовый вари-

ант. Сварной корпус, в основном анало-
гичный по конструкции корпусам танков
Т-64А и 7-72. Башня — литая, сложной
конфигурации. 125-мм пушка 2А46-1 с
теплозащитным кожухом ствола, гидро-
электромеханический механизм заряжа-
ния того же типа, что и на танке Т-64А,
спаренный пулемет ПКТ, зенитный пуле-
мет НСВТ-12,7 «Утес», оптический при-
цел-дальномер ТПД-2-49, стаби- л и -
затор 2Э28М. Двигатель ГТД-
1000Т мощностью 1000 л.с. Гу-
сеницы с обрезиненными бего-
выми дорожками и РМШ, обрезиненные
опорные и поддерживающие катки. Бое-
вая масса 42 т. Экипаж 3 человека. Се-
рийное производство с 1976 по 1978 г.

Т-80Б (объект 219Р, 1978 г.)—комп-
лекс управляемого вооружения 9К112-1
«Кобра» и СУО 1АЗЗ (лазерный прицел-
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дальномер 1Г42, танковый баллистичес-
кий вычислитель 1В517, стабилизатор
2Э26М, блок разрешения выстрела 1Г43
и комплект датчиков), пушка 2А46-2,
система запуска дымовых гранат 902А
«Туча». Усилено бронирование башни. С
1980 г. —двигатель ГТД-1000ТФ
мощностью 1100 л.с. и башня,
унифицированная с Т-64Б, с
1982 г. — пушка 2А46М-1 «Рапи-
ра-3».

Т-80БВ (1985 г.) — Т-80Б с установлен-
ным на башне и корпусе комплектом на-
весной динамической защиты.

Т-80У (объект 219АС, 1985 г.) — комп-
лекс управляемого вооружения 9К119
«Рефлекс» и комплекс управления ору-
жием 1А45 «Иртыш» (лазерный прицел-
дальномер 1Г46, электронный баллисти-
ческий вычислитель, стабилизатор 2Э42,
прицельно-наблюдательный комплекс ко-
мандира ТПН-4С, комбинированный ак-
тивно-пассивный ночной прицел ТПН-4
«Буран-ПА»), пушка 2А46-М1, боекомп-
лект 45 выстрелов (из них 28 в
механизме заряжания), усовер-
шенствованная многослойная
комбинированная броня с встроенной ди-
намической защитой, система запуска
дымовых гранат 902Б, система ППО
ЗЭЦ13 «Иней», встроенное оборудование
самоокапывания, навесной колейный
трал КМТ-6. С 1990 г. —двигатель ГТД-
1250 мощностью 1250 л.с, комплекс уп-
равляемого вооружения 9К119М. Боевая
масса 46 т.

Т-80УД (объект 478Б «Береза»,
1987 г.) —6-цилиндровый двухтактный
турбопоршневой дизель 6ТД (развитие
двигателя 5ТДФ) мощностью 1000 л.с,
зенитно-пулеметная установка с дистан-
ционным управлением. С1988 г. — встро-
енная динамическая защита.

Т-80УМ (1992 г.)—тепловизионный
прибор наблюдения и прицеливания
«Агава-2», радиопоглощающее покрытие,
радиостанция Р-163-50У.

Танки Т-80 начали поступать в войска
в конце 70-х годов, в первую очередь в
западные военные округа и зарубежные
группы войск. Напряженный тепловой ре-
сурс газовой турбины осложнял исполь-
зование этих танков в поясах с
жарким климатом, поэтому в
южные военные округа они не
попали.

В составе Советской Армии «восьми-
десятки» в боевых действиях участия не
принимали.

Согласно данным, заявленным совет-
ской стороной на Венских переговорах по
ограничению обычных вооружений в Ев-
ропе, в 1990 году на европейской терри-
тории СССР, а также в частях, дислоци-
рованных в Восточной Европе, находилось
4839 танков Т-80 всех модификаций.

После распада СССР практически все
они оказались на территории России и
Украины, при этом производство
Т-80УД, осуществлявшееся в
Харькове, также оказалось за
рубежом. К 1995 году дизельные «вось-
мидесятки» были выведены из эксплуа-
тации в Российской Армии. Их производ-
ство продолжается на Украине под обо-
значением Т-84, в основном на экспорт
(в 1996 году был заключен контракт на по-
ставку 360 таких машин Пакистану).
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Россия также активно предлагает на
экспорт танки Т-80У. По данным на 1999
год, боевые машины этого типа состоят
на вооружении армий Кипра (41 едини-
ца) и Южной Кореи (80).

Танки Т-80Б и Т-80БВ использовались
Российской Армией в ходе военной опе-
рации в Чечне в 1995 — 1996 годах.

На базе танка Т-80УМ выпускается ко-
мандирский танк Т-80УК, осна-
щенный системой дистанционно-
го подрыва осколочно-фугасных
снарядов с электронным дистанционным
контактным взрывателем, комплексом оп-
тико-электронного подавления ТШУ «Што-
ра-2», радиостанциями Р-163-У и Р-163-К,
навигационной системой ТНА-4 и энерго-
генератором автономного питания АБ-1-
П28. Узлы и агрегаты танка Т-80 исполь-
зовались при создании 203-мм самоход-
ной гаубицы 2С7 «Пион».

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-80БВ

БОЕВАЯ МАССА, т: 42,5.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —9651, ширина—3582,
высота (по крыше башни) — 2219, клиренс — 451.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46М-1 калибра 125 мм, 1 пулемет
ПКТ калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ калибра
12,7 мм, 8 пусковых установок калибра 81 мм для пуска
дымовых гранат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 38 выстрелов, 300 патронов калибра
12,7 мм, 1250 патронов калибра 7,62 мм.
МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ: гидроэлектромеханический, с по-
стоянным углом заряжания.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электро-
гидравлический 2Э26!И.
КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ: 9К112-1 «Коб-
ра» с ТУР 9М112 с управлением по радио и обратной опти-
ческой связью.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный прицел-дальномер
1Г42, перископический ночной прицел ТПН-3-49.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное
плюс комплекс навесной динамической защиты.
ДВИГАТЕЛЬ: ГТД-1000ТФ, выполнен по трехвальной схе-

ме с двумя механическими независимыми турбокомрес-
сорами и свободной силовой турбиной; мощность 1100 л.с.
(809 кВт).
ТРАНСМИССИЯ: механическая, планетарная; состоит из двух
агрегатов, каждый из которых включает бортовую коробку
передач, бортовой редуктор и гидросервоприводы систе-
мы управления движением.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных обрезиненных опорных
катков на борт, пять одинарных обрезиненных поддержи-
вающих катков, ведущее колесо заднего расположения со
съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), на-
правляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная,
гидравлические телескопические амортизаторы на подвес-
ках 1-, 2- и 6-го опорных катков; в каждой гусенице с обре-
зиненной беговой дорожкой и РМШ 80 траков.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 70.
ЗАПАС ХОДА, км: 600.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.—
32; ширина рва, м — 2,85; высота стенки, м — 1; глубина
брода, м —1,2 (с ОПВТ—5 м).
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123М, переговорное ус-
тройство Р-124.

Основной танк Т-90 (объект 188)

Усовершенствованный танкТ-72Б. Глу-
бокая модернизация была вызвана необ-
ходимостью учета опыта войны в Персид-
ском заливе и переориентацией произ-
водства на российские комплектующие.
Разрабатывался в КБ УВЗ с 1985 года под
индексом Т-72БУ. Принят на вооружение
Российской Армии в 1993 году. Серийно
производится на УВЗ с 1992 года.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Т-90 — комплекс управления оружи-

ем 1А45Т «Иртыш», состоящий из СУО
1А42 и КУВ 9К119 «Рефлекс», пушка
2А46-М2, система дистанционного под-
рыва осколочно-фугасных снарядов «Ай-
нет», комплекс оптико-электронного
противодействия ТШУ-1-7 «Штора-1», зе-
нитно-пулеметная установка с дистан-
ционным управлением, многослойная
комбинированная броня с встроенной
динамической защитой, система запус-
ка дымовых гранат 902Б, система за-
щиты от напалма, система ППО ЗЭЦ13
«Иней», встроенное оборудование само-
окапывания, навесной колейный трал
КМТ-6 или КМТ-7.

Т-90С — экспортный вариант танка
Т-90.

Серийное производство Т-90 нача-
лось в ноябре 1992 года на УВЗ. К сере-
дине 1998 года выпущено не более 150
танков. Первый полк из 94 Т-90 получи-
ла 21-я Таганрогская Краснознаменная
ордена Суворова мотострелковая диви-
зия (Сибирский военный округ). Посту-
пили Т-90 и в 5-ю гвардейскую Донскую
танковую дивизию, дислоцированную в
Бурятии. В 1996 году Российская Армия
остановила свой выбор на Т-90 как на
перспективном танке для оснащения
танковых войск.

Танки Т-90С активно предлагаются на
экспорт. В 1999 году эти машины испы-
тывались в Индии, которая планирует за-
купить 300 единиц и лицензию на их про-
изводство.

На базе танка Т-90, как ранее на базе
Т-72, выпускаются бронированная ремонт-
но-эвакуационная машина БРЭМ-1, мо-
стоукладчик МТУ-72 и инженерная маши-
на разграждения ИМР-2МА.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-90

БОЕВАЯ МАССА, т: 46,5.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —
9530, ширина — 3780, высота (по кры-
ше башни)— 2230, клиренс — 490.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46М-2 ка-
либра 125 мм, 1 пулемет ПКТ калибра
7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ ка-
либра 12,7 мм, 12 пусковых установок
калибра 81 мм для пуска дымовых гра-
нат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 43 выстрела, 300 пат-
ронов калибра 12,7 мм, 2000 патро-
нов калибра 7,62.
АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электроме-
ханический с постоянным углом за-
ряжания.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: 2Э42-4
«Жасмин», двухплоскостной электро-
гидравлический по вертикали, элект-
ромеханический по горизонтали.
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КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУ-
ЖЕНИЯ: 9К119 «Рефлекс» с ТУР 9М119,
управляемой по лучу лазера.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный
прицел-дальномер 1Г46, прицельно-
наблюдательный комп-
лекс командира ПНК-4С
с дневным/ночным при-
целом ТКН-4С «Агат-С»,
активно-пассивный ночной прицел
ТПН-4-49 «Буран-ПА» или телевизион-
ный прицел ТО1-ПО2Т «Агава-2».
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснаряд-
ное комбинированное плюс комплекс
встроенной динамической защиты.
ДВИГАТЕЛЬ: В-84МС, 12-цилиндровый,
четырехтактный, V-образный, много-
топливный дизель с жидкостным
охлаждением и приводным центробеж-
ным нагнетателем; мощность 840 л.с.
(618 кВт) при 2000 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: гитара, две планетар-
ные семискоростные ко-
робки передач с фрик-
ционным включением и
гидроуправлением,пла-
нетарные бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных об-
резиненных опорных катков на борт,
три одинарных поддерживающих кат-
ка с внутренней амортизацией, веду-
щее колесо заднего расположения со
съемными зубчатыми венцами (зацеп-
ление цевочное), направляющее коле-
со; подвеска индивидуальная торсион-
ная, гидравлические телескопические
амортизаторы на подвесках 1-, 2- и 6-
го опорных катков; в каждой гусенице
с РМШ 96 траков шириной 580 мм,
шаг трака 137 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: 60.
ЗАПАС ХОДА, км: 700.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 30; ширина рва,
м — 2,8; высота стенки, м — 1; глуби-
на брода, м —1,2 (с ОПВТ—5 м).
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-163-50ПУ и радиоприемник Р-163-УП.

Б О Е В Ы Е М А Ш И Н Ы П Е Х О Т Ы

Боевая машина пехоты БМП-1

Первая в мире серийная боевая машина пехоты. Созда-
валась в рамках концепции повышения мобильности и за-
щищенности пехоты, действующей совместно с танками.
Разработана в КБ ЧТЗ. Принята на вооружение Советской
Армии в 1966 году. Серийно производилась на КМЗ с 1966
по 1983 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
БМП-1 (объект 765) — базовый вариант. Специальное

шасси с передним расположением силового отделения.
Сварной корпус коробчатого сечения с боковыми нишами.
В корме корпуса — входные люки, закрываемые дверями
с встроенными в них топливными баками. Коническая свар-
ная башня со спаренной установкой гладкоствольной 73-мм
пушки и пулемета ПКТ. Полуавтоматический механизм за-
ряжания, в конвейере которого размещен боекомплект.
На подвижной бронировке орудия установлен кронштейн
ПУ ПТУР «Малютка». Десант может вести огонь через амб-
разуры в бортах корпуса. Движение на плаву — за счет пе-
ремотки гусениц. Серийное производство с 1966 по 1979
год. В процессе производства в конструкцию БМП вноси-
лись изменения, направленные на повышение надежности
ходовой части, силовой установки, трансмиссии и др. С
1973 года в боекомплект включен осколочно-фугасный
выстрел, установлен прицел 1ПН22М2. Машина оборудо-

20 «Бронеколлекция» № 3'2000



вана системой дорожной сигнализации, изъят механизм за-
ряжания. Боевая масса 13,2 т.

БМП-1П (объект 765Сп4) — изъят комплекс ПТУР «Малют-
ка». Вместо него на крыше башни смонтирована ПУ комп-
лекса'9П135М для ПТУР 9М113 «Конкурс» или 9М135М-1 для
ПТУР 9М111 «Фагот» с боекомплектом из 4 ракет. Введены
подбой и надбой на башне, корпусе, надмоторном люке, в
зоне расположения ног водителя, на крышках люков коман-
дира и водителя. Установлена система защиты от напалма.
На корме башни смонтированы 6 дымовых гранатометов
системы 902В «Туча». Часть машин оборудовалась колей-
ным ножевым тралом КМТ-10. Боевая масса 13,4 т. Серий-
ное производство с 1979 по 1983 год.

БМП-1ПГ—на крыше башни справа установка автома-
тического гранатомета АГС-17 «Пламя». Часть машин про-
шла переоборудование на танкоремонтных заводах.

БМП-1Д (1982 г.) — БМП-1 с усиленным бронированием
(«афганский» вариант). Стальные бортовые экраны на кор-
пусе и броневая плита под рабочими местами командира
и механика-водителя. Не плавает.

БМП-1КШ (1972 г.) — командно-штабная машина для мо-
тострелковых и танковых полков. Вместо орудия и спарен-
ного пулемета в башне установлено телескопическое ан-
тенно-мачтовое устройство. Кроме радиостанций Р-123МТ,
Р-130М и Р-111 машина оборудована аппаратурой телефон-
ной и телеграфной связи и бензоэлектрическим агрегатом.
Боевая масса 13 т. Экипаж 7 человек. Серийное производ-
ство с 1976 года.

ПРП-3 «Вал» (объект 767, 1970 г.) — подвижной разведы-
вательный пункт. Средство обеспечения целеуказания ра-
кетно-артиллерийским системам. Вооружение: пулемет ПКТ
и ПУ 2П130-1 для стрельбы осветительными снарядами.

ПРП-4 — создан на базе ПРП-3 и оборудован оптически-
ми, электронно-оптическими, тепловизионным и активно-
импульсным приборами ночного видения, радиолокацион-
ными средствами и средствами обработки и передачи ин-
формации. Вооружение: пулемет ПКТ. Экипаж 5 чел.

ПРП-4М (1988 г.) —создан на базе ПРП-4 и оборудован
тепловизионным прибором и перископическим лазерным
дальномером 1Д14 с улучшенными характеристиками. В
выносной наблюдательный пункт дополнительно введен пе-
реносной лазерный прибор разведки 1Д13.

Боевые машины пехоты БМП-1 поступали на вооружение
мотострелковых частей сухопутных войск Советской Армии.

Указать точное количество выпущенных машин этого типа
не представляется возможным. По советской лицензии БМП-1
производились в Чехословакии (BVP-1), Польше, Румынии
(MLI-84) и Индии. В Китае в небольших количествах под ин-
дексом WZ-501 выпускается копия БМП-1.

Боевое крещение БМП-1 получили в ходе арабо-израиль-
ской войны 1973 года. Спустя три года они использовались
ангольскими и кубинскими частями в боях с войсками ЮАР.
В 1982 году сирийская армия применяла их в боях с изра-
ильскими войсками в Ливане. Ливийские БМП-1 воевали в
Чаде, а индийские — против тамильских повстанцев в Шри
Ланке. Советская Армия использовала БМП-1, БМП-1 Д и
БМП-1 П в ходе военных действий в Афганистане.

После объединения Германии БМП-1 в числе немногих
образцов советской боевой техники временно была приня-
та на вооружение бундесвера под индексом БМП-1А1 «Ост».
В ее конструкцию при этом был внесен ряд изменений, что-
бы приблизить эксплуатационные характеристики машины к
стандартам НАТО.

По состоянию на 1995 год боевые машины пехоты БМП-1
состояли на вооружении в Алжире (684 единицы), Анголе,
Афганистане, Болгарии, Венгрии (502), Вьетнаме (400), Гре-
ции (500, получены из Германии), Египте (200), Ираке, Ира-
не (200), Индии, Йемене (150), Китае, КНДР, Кубе, Ливии
(740), Польше (1680), Словакии (311), Сирии (2300), Фин-
ляндии (40), Чехии (605), Швеции (300, получены из Герма-
нии), Шри Ланке, Эфиопии (20).

БМП-1 использовались противоборствующими сторона-
ми почти во всех вооруженных конфликтах на территории
бывшего СССР. Российская Армия и внутренние войска МВД
РФ применяли и применяют эти машины в ходе антитерро-
ристических операций в Чечне.

На базе БМП-1 выпускались командирские машины БМП-1К
и БМП-1 ПК, бронированные ремонтно-эвакуационные ма-
шины БРЭМ-2 и БРЭМ-4, боевая разведывательная машина
БРМ-1К, инженерная разведывательная машина ИРМ «Жук»
и другие.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БМП-1

БОЕВАЯ МАССА, т: 13.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ДЕСАНТ, чел.: 8.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —
6735, ш и р и н а — 2 9 4 0 , высота —
2068, клиренс —370.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А28 «Гром»
калибра 73 мм, 1 комплекс ПТУР
9М14М «Малютка», 1 пулемет ПКТ ка-
либра 7,62 мм, 1 ПЗРК 9К32 «Стре-
ла-2» (вместо ПЗРК в машине мог
укладываться гранатомет РПГ-7).
БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 4
ПТУР, 2000 патронов.
МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ: электроме-
ханический.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: периско-
пический комбинированный (дневной

и ночной) бесподсветочный прицел
1ПН22М1.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: 6 — 26.
ДВИГАТЕЛЬ: УТД-20, 6-цилиндровый,
четырехтактный, V-образный, бескомп-
рессорный дизель жидкостного охлаж-
дения со струйным распылением топ-
лива; мощность 300 л.с.(220,8 кВт) при
2600 об/мин; рабочий объем 15 800 см3.
ТРАНСМИССИЯ: многодисковый главный
фрикцион сухого трения, пятискоростная
механическая коробка передач, плане-
тарные двухступенчатые механизмы по-
ворота, планетарные одноступенчатые
бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть одинарных об-
резиненных опорных катков на борт, три
обрезиненных поддерживающих катка,

ведущее колесо переднего располо-
жения со съемными зубчатыми вен-
цами (зацепление цевочное), на-
правляющее колесо; подвеска инди-
видуальная торсионная, гидравли-
ческие амортизаторы в подвесках
1-го и 6-го катков; в каждой гусенице
84 трака шириной 300 мм, шаг тра-
ка 140 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе —
65, на плаву — 7.
ЗАПАС ХОДА, км: 600.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 35; ширина
рва, м — 2,5; высота стенки, м — 0,7.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-123М, переговорное устройство
Р-124.

Боевая машина пехоты БМП-2

Создана на базе БМП-1 для дальнейшего повышения
боевых характеристик. Разрабатывалась в КБ ЧТЗ с 1972-го
(объект 769) и в КБ КМЗ с 1974 года (объекты 680 и 675).
Принята на вооружение Постановлением СМ СССР в авгус-
те 1980 года. Серийное производство на КМЗ с апреля 1980
года.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
БМП-2 (объект 675) — общая компоновка аналогич-

на БМП-1. В носовой части корпуса справа находится
МТО, слева — отделение управления, в средней части
машины располагается боевое отделение, в кормовой —
десантное. Башня — сварная, коническая, двухместная.
Система питания пушки—двухленточная, что позволя-
ет быстро менять тип снаряда — бронебойный или ос-
колочный— в зависимости от характера цели. Угол воз-
вышения пушки — 74°, стрельба по воздушным целям
может вестись на высотах до 2000 м. Движение на пла-
ву— за счет перемотки гусениц. БМП оборудована сис-
темами ПАЗ, НПО и защиты от нейтронного оружия (над-
бой и подбой). На части машин на башне в броневом
кожухе устанавливается автоматический 30-мм грана-
томет АГС-17.

БМП-2Д (1982 г.) —усиленное бронирование («афган-
ский» вариант). Стальные бортовые экраны на корпусе и
броневая плита под рабочими местами командира и ме-
ханика-водителя. Боевая масса 14,5 т. Не плавает.

В апреле 1980 года первые 25 БМП-2 были отправлены
в Афганистан, где состоялось их боевое крещение. Вплоть
до вывода советских войск из этой страны в 1989 году
БМП-2 и БМП-2Д («Д» —десантная, эта машина поступа-
ла на вооружение десантно-штурмовых частей ВДВ) ус-
пешно использовались нашими войсками.

В 80-е годы БМП-2 поступили на вооружение стран-
участниц Варшавского договора. По советской лицензии
выпуск машины был развернут в ЧССР.

По состоянию на 1995 год БМП-2 находились на воору-
жении в Алжире (230 единиц), Афганистане, Индии, Ира-
ке, Кувейте, Словакии (93), Финляндии (110), Чехии (187),
Шри Ланке.

БМП-2 принимали участие в ирано-иракской вой-
не. Иракские войска использовали эти машины и про-
тив союзных войск во время операции «Буря в пус-
тыне». «Двойки» воевали и воюют почти во всех «го-
рячих точках» на территории России и СНГ, в том чис-
ле в Таджикистане и Чечне.

На базе БМП-2 серийно выпускается командирская ма-
шина БМП-2К.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БМП-2

БОЕВАЯ МАССА, т: 14.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ДЕСАНТ, чел.: 7.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —
6735, ширина — 3150, высота — 2450,
клиренс — 420.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 автоматическая пуш-
ка 2А42 калибра 30 мм, 1 ПУ комп-
лекса 9П135М для ПТУР 9М113 «Кон-
курс» или 9М135М-1 для ПТУР 9М111
«Фагот», 1 пулемет ПКТ калибра 7,62
мм, 2 ПЗРК 9К34 «Стрела-3» (вместо
ПЗРК в машине могут укладываться
два гранатомета РПГ-7), 6 дымовых
гранатометов системы 902В «Туча».
БОЕКОМПЛЕКТ: 500 выстрелов (160
БТ, 340 ОФЗ и ОТ), 4 ПТУР, 2000 пат-
ронов.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ:

электромеханический двухплоскостной
2Э36-1.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: бинокуляр-
ный комбинированный (дневной, актив-
но-пассивный ночной) прицел БПК-1-42.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: 6 — 26.
ДВИГАТЕЛЬ: УТД-20С1, 6-цилиндровый
четырехтактный V-образный бескомп-
рессорный дизель жидкостного охлаж-
дения со струйным распылением топли-
ва; мощность 300 л.с.(220,8 кВт) при
2600 об/мин; рабочий объем 15 800 см3.
ТРАНСМИССИЯ: многодисковый главный
фрикцион сухого трения, пятискоростная
механическая коробка передач, плане-
тарные двухступенчатые механизмы по-
ворота, планетарные одноступенчатые
бортовые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть одинарных об-

резиненных опорных катков на борт,
три обрезиненных поддерживающих
катка, ведущее колесо переднего рас-
положения со съемными зубчатыми
венцами (зацепление цевочное), на-
правляющее колесо; подвеска инди-
видуальная торсионная, гидравличес-
кие амортизаторы в подвесках 1-, 2-
и 6-го катков; в каждой гусенице 85
траков шириной 300 мм, шаг трака
140 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе —
65, на плаву — 7.
ЗАПАС ХОДА, км: 600.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град.—35; ширина
рва, м — 2,5; высота стенки, м — 0,7.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-123М, переговорное устройство Р-124.

Боевая машина пехоты БМП-3

Создана в начале 80-х годов в КБ
КМЗ с использованием элементов хо-
довой части легкого плавающего танка
(объект 685). Принята на вооружение в
1987 году. Находится в серийном про-
изводстве на КМЗ.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
корпус сварной, выполнен из алю-

миниевого и стального сплава. В кони-
ческой сварной двухместной башне
установлен строенный блок вооруже-
ния— две пушки и пулемет. Еще два
пулемета находятся в носовых автоном-
ных установках, оборудованных прибо-
рами с волоконно-оптической системой
отображения прицельной марки. Дви-
жение на плаву осуществляется с по-
мощью водометных движителей шнеко-
вого типа или перемотки гусениц. Сис-
тема ПАЗ, ТДА, система запуска дымо-
вых гранат, ППО, оборудование само-
окапывания.

По своим тактико-техническим харак-
теристикам, главным образом по мощи
установленного на ней вооружения,
БМП-3 значительно превосходит все из-
вестные боевые машины пехоты инос-
транных армий.

БМП-3 состоит на вооружении Рос-
сийской Армии, а также армий Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (415 единиц
на 1999 г.), Кипра (43), Кувейта (55) и
Южной Кореи (40). В экспортном испол-
нении машина оснащается кондиционе-
ром и тепловизионным прицелом А1пов
французского производства.

На базе БМП-3 созданы командирс-
кая машина БМП-ЗК, боевая разведы-
вательная машина БРМ-3 «Рысь», бро-
нированная ремонтно-эвакуационная
машина БРЭМ-Л «Беглянка»(объект
691), САО 2С31 «Вена» и универсаль-
ное шасси под монтаж различных ви-
дов вооружения.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БМП-3

БОЕВАЯ МАССА, т: 18,7.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ДЕСАНТ, чел.: 7.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —
7200, ширина — 3230, высота — 2450,
клиренс — 450.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А70 калиб-
ра 100 мм, 1 автоматическая пушка
2А72 калибра 30 мм, 3 пулемета ПКТ
калибра 7,62 мм, 6 пусковых устано-
вок калибра 81 мм для пуска дымо-
вых гранат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов (из них
22 — в механизме заряжания) калиб-
ра 100 мм, 500 выстрелов калибра 30
мм, 6000 патронов.
МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ: электроме-
ханический.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двух-
плоскостной электрический 2Э52-2.
КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУ-

ЖЕНИЯ: 9К116 «Бастион» с ТУР 9М117 с
управлением по лучу лазера.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный
дальномер 1Д16, прицел-прибор наведе-
ния наводчика-оператора 1К13-2, прицел
наводчика-оператора для стрельбы по
воздушным и наземным целям (допол-
нительный) ППБ-2, прицел командира
для стрельбы по воздушным и наземным
целям 1ПЗ-10.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ: УТД-29, 10-цилиндровый,
четырехтактный, V-образный, многотоп-
ливный дизель жидкостного охлажде-
ния; мощность 500 л.с.(368 кВт) при
2600 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: гидромеханическая че-
тырехскоростная (4+2). с гидродинами-
ческим трансформатором, гидрообъем-
ным механизмом поворота и приводом
на водометы, бортовые передачи.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных
обрезиненных опорных катков на
борт, три одинарных обрезиненных
поддерживающих катка, ведущее ко-
лесо заднего расположения со съем-
ными зубчатыми венцами (зацепле-
ние цевочное), направляющее коле-
со; подвеска индивидуальная торси-
онная, гидравлические амортизаторы
в подвесках 1-, 2- и 6-го катков; в каж-
дой гусенице 88 траков шириной 380
мм, шаг трака 150 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе —
70, на плаву— 10.
ЗАПАС ХОДА, км: 650.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 35; ширина
рва, м — 2,5; высота стенки, м — 0,8.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-173, переговорное устройство
Р-174.

Б О Е В Ы Е М А Ш И Н Ы ДЕСАНТА

Боевая машина десанта БМД-1 (объект 915)

Первая в мире специализированная боевая машина воз-
душно-десантных войск, предназначенная для десантирова-
ния как парашютным, так и посадочным способом и идентич-
ная по огневым возможностям боевой машине пехоты. Раз-
рабатывалась в КБ ВгТЗ с 1965 года. Принята на вооружение
в 1969 году. Серийное производство осуществлялось на ВгТЗ
с 1968 года.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
БМД-1 — базовая версия. Корпус — сварной, из алюминие-

вого сплава. Коническая сварная башня с установленным в ней
вооружением заимствована у БМП-1. В амбразурах по краям
лобовой части корпуса установлены два курсовых пулемета
ПКТ. В бортах и в крышке кормового люка расположены три
шаровые установки для ведения огня из личного оружия де-
санта. Подвеска — гидропневматическая, с переменным кли-
ренсом.

БМД-1П (1978 г.) — изъят комплекс ПТУР «Малютка». Вмес-
то него на крыше башни смонтирована ПУ комплекса 9П135М
для ПТУР 9М113 «Конкурс» или 9М135М-1 для ПТУР 9М111 «Фа-
гот» с боекомплектом из двух ракет. Прицел 1ПН22М2. Боевая
масса 7,6 т.

БМД-КШМ «Синица» — командно-штабная машина баталь-
онного звена с двумя радиостанциями Р-123.

БМД-1 поступали на вооружение воздушно-десантных войск
Советской Армии. Они применялись советскими войсками в бо-
евых операциях в Афганистане, а Российской Армией — в Чеч-
не. Кроме того, эти машины использовались противоборствую-
щими сторонами в вооруженных конфликтах в Нагорном Кара-
бахе и Приднестровье.

На экспорт БМД-1 не поставлялись. Однако, судя по запад-
ным публикациям, небольшое количество машин этого типа по-
лучила Куба, которая применяла их в Анголе. После вывода ку-
бинских войск несколько машин, по-видимому, остались на во-
оружении правительственных войск и, судя по фотографиям,
участвовали в крупном сражении с войсками УНИТА у г.Мовинга
в 1990 году.

На базе БМД-1 выпускались командирские машины БМД-1 К
и БМД-1 ПК.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БМД-1

БОЕВАЯ МАССА, т: 7,2.
ЭКИПАЖ, чел.: 2.
ДЕСАНТ, чел.: 5.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина -
5400, ш и р и н а — 2 6 3 0 , высота —
1620...1970, клиренс —100...450.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А28 «Гром»
калибра 73 мм, 1 комплекс ПТУР
9М14М «Малютка», 3 пулемета ПКТ
калибра 7,62 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 3 ПТУР,
4000 патронов.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: периско-
пический комбинированный (дневной
и ночной) бесподсветочный прицел
1ПН22М1.

БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ: 5Д20, 6-цилиндровый, че-
тырехтактный, V-образный, бескомп-
рессорный дизель жидкостного охлаж-
дения со струйным распылением топ-
лива; мощность 240 л.с.(176,6 кВт) при
2400 об/мин; рабочий объем 15 900 см3.
ТРАНСМИССИЯ: однодисковый главный
фрикцион сухого трения, четырехскоро-
стная механическая коробка передач,
бортовые фрикционы, планетарные бор-
товые передачи.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять сдвоенных обре-
зиненных опорных катков на борт, че-
тыре одинарных обрезиненных поддер-
живающих катка, ведущее колесо зад-

него расположения со съемными
зубчатыми венцами (зацепление це-
вочное), направляющее колесо; под-
веска индивидуальная гидропневма-
тическая; в каждой гусенице 87 тра-
ков.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе —
61, на плаву — 10.
ЗАПАС ХОДА, км: 500.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 32; ширина
рва, м — 2,5; высота стенки, м —
0,7.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-123М, переговорное устройство
Р-124.

Бронетранспортер БТР-Д

Аэротранспортабельный плавающий бронетранспортер воз-
душно-десантных войск. Создан в КБ ВгТЗ на базе боевой ма-
шины десанта БМД-1 в рамках программы по повышению ее
транспортных возможностей. Принят на вооружение в 1974 году.
Серийное производство на ВгТЗ с 1974 года.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
БТР-Д — общая компоновка БМД-1 сохранена без измене-

ний. Корпус удлинен, в ходовую часть добавлен шестой опор-
ный каток, отсутствует башня с вооружением. Размещение кур-
совых пулеметов и амбразур для стрельбы из личного оружия
десанта — как у БМД-1. Установлена система запуска дымовых
гранат 902В «Туча». Во второй половине 80-х годов часть ма-
шин оснащалась 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17
«Пламя», устанавливавшимся на кронштейне в правой части
крыши корпуса.

БТР-РД (1979 г.) — противотанковый вариант. На крыше кор-
пуса установлен ПУ комплекса 9П135М для ПТУР 9М113 «Кон-
курс» или 9П135М-1 для ПТУР 9М111 «Фагот». Боекомплект 4
ПТУР.

БТР-ЗД (1984 г.) — зенитный вариант с дополнительным раз-
мещением шести ПЗРК «Стрела-3» или с установкой на крыше
корпуса 23-мм спаренной автоматической зенитной пушки
ЗУ-23-2 на полевом лафете,

Бронетранспортеры БТР-Д поступали на вооружение воздуш-
но-десантных войск Советской Армии. В каждой воздушно-де-
сантной дивизии по штату полагалось иметь 69 машин этого
типа. В противотанковой батарее воздушно-десантного полка —
6 БТР-РД.

На базе БТР-Д были созданы САО 2С9 «Нона», машина
управления артиллерии 1В119 «Реостат», командно-штабная ма-
шина КШМ-Д «Сорока», бронированная ремонтно-эвакуацион-
ная машина БРЭМ-Д, санитарный бронетранспортер, а также
станция пуска и управления дистанционно-пилотируемым лета-
тельным аппаратом типа «Шмель» (комплекс воздушного наблю-
дения местности «Малахит»).

На экспорт БТР-Д не поставлялся. Использовался Советской
Армией в Афганистане, российскими миротворческими силами
в Южной Осетии и Абхазии, российскими контингентами Меж-
дународных сил по поддержанию мира в Боснии (IFOR) и Косо-
во (KFOR). БТР-Д и машины на его базе применяются Российс-
кой Армией в Чечне.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БТР-Д

БОЕВАЯ МАССА, т: 8.
ЭКИПАЖ, чел.: 3.
ДЕСАНТ, чел.: 10.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —
5883, ширина — 2630, высота —
1650...2000, клиренс —100...450.
ВООРУЖЕНИЕ: 2 пулемета ПКТ калиб-
ра 7,62 мм, 4 дымовых гранатомета
системы 902В «Туча».
БОЕКОМПЛЕКТ: 2000 патронов.

БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ: как у
БМД-1.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных об-
резиненных опорных катков на борт, пять
обрезиненных одинарных поддерживаю-
щих катков, ведущее колесо заднего рас-
положения со съемными зубчатыми вен-
цами (зацепление цевочное), направля-
ющее колесо; подвеска индивидуальная

гидропневматическая.
СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: по шоссе —
60, на плаву — 10.
ЗАПАС ХОДА, км: 500.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 32, ширина
рва, м — 2,5, высота стенки, м — 0,7.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-123М, переговорное устройство
Р-124.

Боевая машина десанта БМД-2 (объект 916)

Представляет собой глубокую модернизацию БМД-1 по ли-
нии усиления огневой мощи. Разработана в КБ ВгТЗ. Принята
на вооружение Советской Армии в 1985 году. Серийное произ-
водство на ВгТЗ с 1985 года.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
корпус, двигатель, трансмиссия, ходовая часть — как у

БМД-1. Новая одноместная башня с вооружением. Углы воз-
вышения пушки позволяют вести огонь как по наземным, так
и по воздушным целям. Курсовой пулемет установлен в пра-
вой части корпуса.

БМД-2 поступали на вооружение только Советской Армии.
Использовались в боевых операциях в Афганистане, а также в
составе российских миротворческих сил в Абхазии и Боснии.

На базе БМД-2 выпускалась командирская машина БМД-2К.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БМД-2

БОЕВАЯ МАССА, т: 8,2.
ЭКИПАЖ, чел.: 2.
ДЕСАНТ, чел.: 5.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —5970, ширина —
2700, высота —1830...2180, клиренс —100...450.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 автоматическая пушка 2А42 калибра
30 мм, 1 комплекс 9П135М для ПТУР 9М113 «Конкурс»
или 9М135М-1 для ПТУР 9М111 «Фагот», 2 пулемета ПКТ
калибра 7,62 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 300 выстрелов. 3 ПТУР. 2980 патронов.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной элект-
ромеханический 2Э36-3.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: бинокулярный прицел
БПК-2-42, перископический прицел 1ПЗ-3.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ, ТРАНСМИССИЯ и ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: как у
БМД-1.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе — 6 1 , на плаву —10.
ЗАПАС ХОДА, км: 500.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема,
град. — 32; ширина рва, м — 2,5; высота стенки, м — 0,7.
0РЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-173, переговорное
устройство Р-174.

Боевая машина десанта БМД-3

Боевая машина десанта нового поколения. Предназначена
для оснащения как парашютных частей, так и морской пехоты.
Разработана в СКБ ВгТЗ. Принята на вооружение и запущена в
серийное производство на ВгТЗ в 1990 году.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
корпус сварной, выполнен из высокопрочного слойного алю-

миниевого сплава. В целях повышения противоминной стой-
кости сиденья боевого расчета крепятся к крыше боевого от-
деления. В верхнем лобовом листе корпуса размещены две
шаровые установки: одна —для гранатомета АГС-17, вторая —

для ручного пулемета РПКС-74. Двухместная башня с воору-
жением заимствована у БМП-2. Подвеска гидропневматичес-
кая, переменный клиренс. Движение на плаву—с помощью
двух водометных движителей. Машина может транспортиро-
ваться всеми типами самолетов военно-транспортной авиации
и десантироваться при помощи многокупольной парашютной
бесплатформенной системы ПБС-950 с полным боевым расче-
том, размещенным внутри.

БМД-3 поступает на вооружение Российской Армии. На экс-
порт не поставлялась, в боевых действиях участия не принимала.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ БМД-3

БОЕВАЯ МАССА, т: 12,9.
ЭКИПАЖ, чел.: 2.
ДЕСАНТ, чел.: 5.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —6360, ширина —
3134, высота —2170...2450, клиренс —190...590.
ВООРУЖЕНИЕ- 1 автоматическая пушка 2А42 калибра 30
мм, 1 ПУ комплекса 9П135М для ПТУР 9М113 «Конкурс»,
1 автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя», 1 пулемет
ПКТ калибра 7,62 мм, 1 пулемет РПКС-74 калибра 5,45
мм, 6 дымовых гранатометов системы 902В «Туча».
БОЕКОМПЛЕКТ: 860 выстрелов (500 — в лентах, 360 — в
укладке) калибра 30 мм, 4 ПТУР, 551 выстрел к гранато-
мету АГС-17 (290— в лентах, 261 — в укладке), 2000 пат-
ронов калибра 7,62 мм, 2325 патронов калибра 5,45 мм.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной элект-
ромеханический 2Э36-5.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: бинокулярный комбиниро-
ванный (дневной, активно-пассивный ночной) прицел
БПК-1-42.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ: 2В-06-2, 6-цилиндровый многотопливный
дизель с турбонаддувом и с жидкостным охлаждением;
мощность 450 л.с.(331 кВт).
ТРАНСМИССИЯ: гидромеханическая (с гидротрансфор-
матором), полностью реверсивная, с фрикционным пе-
реключением передач и гидрообъемным механизмом по-
ворота.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять одинарных обрезиненных опор-
ных катков на борт, четыре одинарных обрезиненных
поддерживающих катка, ведущее колесо заднего рас-
положения со съемными зубчатыми венцами (зацепле-
ние цевочное), направляющее колесо; подвеска инди-
видуальная гидропневматическая; гусеницы с РМШ и
асфальтоходными башмаками.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: по шоссе —70, на плаву—10.
ЗАПАС ХОДА, км: 500.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-173, переговорное
устройство Р-174.

Б Р О Н И Р О В А Н Н Ы Е Р А З В Е Д Ы В А Т Е Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ

Полноприводная колесная бронирован-
ная машина повышенной проходимости,
предназначенная для использования в
качестве разведывательной, штабной и
машины связи. Разрабатывалась с 1954
года в ОКБ ГАЗа. На момент создания
аналогов за рубежом не имела. Принята
на вооружение в 1958 году. Серийное про-
изводство осуществлялось на ГАЗе с 1957
по 1966 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
БРДМ— герметичный сварной несу-

щий корпус с закрытой сверху рубкой (на
машинах первых серий рубка не имела
крыши). Силовое отделение расположе-
но в передней части машины, управле-
ния и боевое — в кормовой. Ходовая
часть состояла из основного четырехко-
лесного движителя и системы дополни-
тельных колес. Четыре дополнительных
колеса меньшего диаметра при движе-
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нии в обычных условиях поднимались и отключались, при пре-
одолении препятствий опускались с помощью гидроподъем-
ников и приводились во вращение цепной передачей. Движе-
ние на плаву обеспечивал реактивный водометный движитель.
Установлен кабестан. Часть машин оснащалась крупнокалибер-
ным пулеметом ДШКМ.

Боевая машина 2П27 — ПУ самоходного ПТРК 2К15. Вы-
движной пакет из трех направляющих с ПТУР ЗМ6 «Швель» в
кормовой части машины. Система управления — ручная, по про-
водам. Дополнительный возимый боекомплект— 3 ПТУР. Эки-
паж 2 человека.

Боевая машина 2П32 — ПУ самоходного ПТРК 2К8. Выдвиж-
ной пакет из четырех направляющих с ПТУР ЗМ11 «Фаланга» в
кормовой части машины. Система управления — радиокоманд-
ная.

Боевая машина 9П110 (1963 г.) — ПУ самоходного ПТРК 9К11.
Выдвижной пакет из шести направляющих с ПТУР 9М14М «Ма-
лютка». Система управления — ручная по проводам. Дополни-
тельный возимый боекомплект — 8 ПТУР.

Первая опытная серия БРДМ была выпущена в конце 1957-
го. Начиная со следующего года эти машины во все возраста-
ющих количествах стали поступать в сухопутные войска, части
морской пехоты и воздушно-десантные войска.

Помимо самоходных ПТРК на базе БРДМ были созданы ма-
шины управления БРДМ-у и радиационной и химической раз-
ведки БРДМ-рх.

БРДМ и машины на ее базе, включая ПТРК, активно экспор-
тировались. В разные годы состояли или до сих пор состоят на
вооружении в Албании, Алжире, Анголе, Афганистане, Болга-
рии, Вьетнаме, Гвинее, ГДР, Египте, Замбии, Зимбабве, Израи-
ле (трофейные египетские), Индонезии, Конго, Кубе (250 еди-
ниц на 1995 г.), Мозамбике, Польше, Румынии, Сирии (400 на
1995 г.), Судане, Эфиопии, Югославии. БРДМ принимали учас-
тие в боевых действиях на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-
Восточной Азии.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРДМ

БОЕВАЯ МАССА, т: 5,6.
ЭКИПАЖ, чел.: 2.
ДЕСАНТ, чел.: 3.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: Длина —
5700, ширина — 2250, высота по кры-
ше 1900, высота по пулемету — 2295»
база — 2800, колея —1660, дорожный
просвет — 315.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пулемет СГМБ
обр.1949 г. калибра 7,62 мм.
БОЕКОМПЛЕКТ: 1250 патронов.
БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса —
7...11, лоб рубки — 11, борт, корма —
7, крыша — 5, днище — 4,
ДВИГАТЕЛЬ: ГАЗ-40П, 6-цилиндровый,
карбюраторный, рядный, жидкостно-

го охлаждения; мощность 85 — 90 л.с. при
3400 об/мин, рабочий объем 3480 см3.
ТРАНСМИССИЯ: однодисковое сцепле-
ние сухого трения, четырехскоростная
коробка передач, коробка отбора мощ-
ности на водометный движитель и насос
гидросистемы дополнительных колес,
двухступенчатая раздаточная коробка с
редуктором отбора мощности на допол-
нительные колеса, редукторы привода
дополнительных колес, цепные переда-
чи, карданные передачи, главные пере-
дачи переднего и заднего мостов.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: колесная формула
4x4, размер шин 12.00-18", давление
воздуха в шинах регулируется от 3 до

0,5 кг/см2, подвеска на четырех про-
дольных полуэллиптических рессо-
рах, гидравлические рычажно-порш-
невые амортизаторы по четыре на
каждом мосту, четыре дополнитель-
ных пневматических колеса (по два
на борт) размером 750x250 мм.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: на суше — 80,
на плаву — 9.
ЗАПАС ХОДА, км: на суше —500, на
плаву — 85.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
угол подъема, град. — 30; ширина
рва, м — 1,22; высота стенки, м — 0,4.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция
Р-113.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2

Разработана на базе шасси БРДМ с изменением компоновки
и улучшением боевых и технических характеристик. Разработа-
на в КБ ГАЗа. Принята на вооружение в 1962 году. Серийное
производство осуществлялось на ГАЗе с 1963 по 1989 год.

СЕРИЙНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
БРДМ-2 — закрытый герметичный корпус сварен из ката-

ных броневых листов, герметизирован и оборудован нагнета-

телем. Отделение управления расположено в передней час-
ти, боевое— в средней, силовое — в кормовой. Двигатель
мощностью 1400 л.с, самоблокирующиеся дифференциалы,
термосифонный подогреватель, калориферный отопитель кор-
пуса, лебедка, навигационная аппаратура ТНА-2, более мощ-
ная радиостанция, новые приборы наблюдения. Над боевым
отделением установлена башня, заимствованная у бронетран-
спортера БТР-60ПБ. Принцип действия ходовой части, вклю-
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чающей в себя помимо двух основных ведущих мостов два
опускаемых вспомогательных, идентичен БРДМ.

Боевая машина 9П122 (ГАЗ-41-06, 1969 г.) — ПУ самоход-
ного ПТРК 9К11. Выдвижной пакет из шести направляющих
с ПТУР 9М14М «Малютка-М» вместо пулеметной башни. Сис-
тема управления — ручная, по проводам. Дополнительный
возимый боекомплект 8 ПТУР.

Боевая машина 9П133 — ПУ самоходного ПТРК9К11П. Вы-
движной пакет из шести направляющих с ПТУР 9М14П «Ма-
лютка-П». Дополнительный возимый боекомплект 10 ПТУР.

Боевая машина 9П148 (ГАЗ-41-08, 1973 г.) — ПУ самоход-
ного ПТРК 9К113. Выдвижной пакет на пять пусковых контей-
неров с ПТУР 9М113 «Конкурс» или 9М111 «Фагот». Система
управления — полуавтоматическая, по проводам. Боекомп-
лект— 25 контейнеров в механизированной боеукладке.

БРДМ-2у — командирский вариант. Отличался от базово-
го отсутствием башни с вооружением и установкой дополни-
тельной радиостанции.

БРДМ-2рхб — химическая разведывательная машина. Ос-
нащена специальными средствами химической и радиацион-
ной разведки: автоматическим газосигнализатором ГСА-12,
войсковым прибором химической разведки ВПХР, измерите-
лем мощности дозы радиационного заражения ДП-5В, рент-
генометром ДП-ЗБ.

БРДМ-2 поступали в разведывательные и штабные подраз-
деления Советской Армии, а также в войска связи и химичес-
кие войска. Они использовались также во внутренних войсках
МВД, пограничных войсках и морской пехоте ВМФ. Самоход-
ные ПТРК всех типов состояли на вооружении противотанко-
вых подразделений мотострелковых и танковых полков.

На базе БРДМ-2 была создана ПУ 9П31 зенитно-ракетного
комплекса «Стрела-Ш», поступавшая в зенитные ракетно-ар-
тиллерийские батареи полкового подчинения.

БРДМ-2 использовались Советской Армией во время бое-
вых операций в Афганистане, главным образом, для несения
патрульной службы и охранения. По западным данным, на 1995
год в Российской Армии имелось около 2400 БРДМ-2 (по-ви-
димому, включая ПТРК).

БРДМ-2 и машины на ее базе, включая ПТРК и ЗРК, актив-
но экспортировались и в разные годы состояли или состоят
на вооружении в Алжире (115 единиц на 1995 г.), Анголе, Аф-
ганистане, Бенине (12), Болгарии, Боснии и Герцеговине, Вен-
грии (только ПТРК и ЗРК), Вьетнаме, Гвинее, Гвинее-Бисау
(12), ГДР, Египте, Замбии, Израиле (трофейные египетские),
Ираке, Йемене, Кабо Верде (4), Конго, Латвии (2), Ливии (242),
Литве (10), Мадагаскаре (26), Мали (20), Мозамбике, Нами-
бии, Никарагуа (70), Перу (15), Польше, Румынии (121), Сей-
шелах (6), Сирии (600), Словении, Сомали, Судане (30), Тан-
зании (24), Хорватии, Центральной Африканской Республике
(4), Экваториальной Гвинее (6), Эстонии (3), Эфиопии, Юго-
славии (ПТРК и ЗРК).

Боевое крещение БРДМ-2 и машины на ее базе получили в
ходе «Войны судного дня» в 1973 году, когда активно приме-
нялись египетскими и сирийскими войсками. Впоследствии
использовались во Вьетнаме, в ирано-иракской войне, в мно-
гочисленных локальных военных конфликтах, военных пере-
воротах и связанных с ними внутренних беспорядках в Афри-
ке и Азии. По-видимому, последняя поставка БРДМ-2 за ру-
беж состоялась в 1995 году, когда 45 машин этого типа были
подарены Россией вновь созданной Палестинской автономии.

БРДМ-2 состоят на вооружении армий всех стран СНГ и
достаточно активно используются в различных «горячих точ-
ках» на его территории.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Б Р Д М

БОЕВАЯ МАССА, т: 7.
ЭКИПАЖ, чел.: 4.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м м : длина —
4 7 5 0 , ширина — 2 3 5 0 , высота — 2310,
база — 3 1 0 0 , колея п е р е д н и х колес/
задних колес — 1840/1790, д о р о ж н ы й
просвет — 3 4 0 .
ВООРУЖЕНИЕ: 1 пулемет КПВТ калиб-
ра 14,5 м м , 1 пулемет ПКТ калибра
7,62 м м .
БОЕКОМПЛЕКТ: 5 0 0 патронов калиб-
ра 14,5 м м , 2 0 0 0 патронов калибра
7,62 м м ,
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: периско-
п и ч е с к и й прицел ПП-61А.
БРОНИРОВАНИЕ, м м : лоб к о р п у с а —
6...10, лоб б а ш н и — 6.
ДВИГАТЕЛЬ: ГАЗ-41. 8-цилиндровый,

к а р б ю р а т о р н ы й , V-образный, жидкостно-
го о х л а ж д е н и я ; мощность 140 л.с. п р и
3 2 0 0 об/мин, рабочий объем 5 5 3 0 с м 3 .
ТРАНСМИССИЯ: о д н о д и с к о в о е сцепле-
ние с у х о г о т р е н и я , ч е т ы р е х с к о р о с т н а я
к о р о б к а передач в с б о р е с к о р о б к о й от-
бора м о щ н о с т и на водомет, раздаточная
к о р о б к а в с б о р е с к о р о б к а м и о т б о р а
м о щ н о с т и на дополнительные колеса и
лебедку, к а р д а н н ы е п е р е д а ч и , главные
передачи п е р е д н е г о и з а д н е г о мостов,
карданная передача и редуктор водомет-
ного д в и ж и т е л я , карданная передача ле-
б е д к и , карданная и цепная передачи до-
полнительных колес.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: колесная формула 4 x 4 ,
р а з м е р ш и н 13.00-18", давление возду-
ха в шинах регулируется от 2,7 до 0,5 кг/

с м 2 , подвеска на четырех продольных
полуэллиптических рессорах, гидрав-
л и ч е с к и е т е л е с к о п и ч е с к и е а м о р т и з а -
торы по д в а на к а ж д о м мосту, четыре
дополнительных пневматических ко-
л е с а ( п о д в а н а б о р т ) р а з м е р о м
7 5 0 x 2 5 0 м м .
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: н а суше — 9 5 ,
на п л а в у — 9...10.
ЗАПАС ХОДА: на суше — 7 5 0 к м , на
п л а в у — 1 7 . . . 1 9 часов.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
у г о л п о д ъ е м а , г р а д . — 3 0 ; ш и р и н а
р в а , м — 1,22; в ы с о т а с т е н к и , м —
0,4.
С Р Е Д С Т В А С В Я З И : р а д и о с т а н ц и я
Р-123, п е р е г о в о р н о е у с т р о й с т в о
Р-124.

Боевая разведывательная машина БРМ-1К

Разработана на базе БМП-1 в КБ ЧТЗ.
Предназначена для ведения инструмен-
тальной разведки в интересах сухопут-
ных войск. Создавалась для замены в
разведподразделениях легкого плаваю-
щего танка ПТ-76. Принята на вооруже-
ние в 1972 году, Серийное производство
осуществлялось на КМЗ с 1973 года.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
двухместная башня, сдвинутая в кор-

мовую часть машины. РЛС телеметри-
ческой разведки поля боя 1РЛ133-1 на
выдвижной стойке в кормовой части
башни (на машинах ранних выпусков
отсутствовала). Лазерный дальномер
ДКРМ-1, приемник-пеленгатор ЭРРС-1,
миноискатель ИМП-1. Навигационная
аппаратура ТНА-1 (ТНА-3) и 1Т25, гиро-
компас 1Г11Н. Для освещения местнос-
ти используются 50-мм осветительные
реактивные патроны. Машина оборудо-
вана дневными и ночными приборами
наблюдения: ТНПО-170А (13 шт.), ТНПК-
240А (1 шт.), ТНПТ-1 (2 шт.) и ТВНЕ-1ПА
(2 шт.). Демонтирована ПУПТУР 9М14М
«Малютка». Машины поздних выпусков
оборудованы системой запуска дымо-
вых гранат 902В «Туча».

БРМ-1К состояли и состоят на воору-
жении мотострелковых, танковых и ар-
тиллерийских частей Советской и Рос-
сийской Армий. По данным, опублико-
ванным в западной печати, по состоя-
нию на 1995 год в европейской части
России находилось 637 боевых машин
этого типа.

БРМ-1К поставлялись за рубеж и со-
стояли, главным образом, на вооруже-
нии армий стран-участниц Варшавского
договора. Так, например, в 1995 году 15
машин этого типа имелось в армии Че-
хии и 38 — Польши.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРМ-1К

БОЕВАЯ МАССА, т: 13,2.
ЭКИПАЖ, чел.: 6.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м м : длина —
6 7 6 0 , ш и р и н а — 2 9 4 0 , высота — 1920,
клиренс — 3 4 0 .
ВООРУЖЕНИЕ: 1 п у ш к а 2 А 2 8 «Гром»
калибра 73 м м , 1 пулемет ПКТ калиб-
ра 7 , 6 2 м м , 6 у с т а н о в о к для п у с к а
дымовых гранат.

БОЕКОМПЛЕКТ: 20 выстрелов, 2 0 0 0 пат-
ронов.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: п е р и с к о п и -
ч е с к и й к о м б и н и р о в а н н ы й бесподсветоч-
ный прицел 1ПН22М2.
Б Р О Н И Р О В А Н И Е , Д В И Г А Т Е Л Ь , ТРАНС-
М И С С И Я И Х О Д О В А Я Ч А С Т Ь : к а к у
БМП-1.
СКОРОСТЬ М А К С , км/ч: н а суше — 6 5 ,

на плаву — 7.. .8.
ЗАПАС ХОДА, к м : н а с у ш е — 6 0 0 .
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
у г о л п о д ъ е м а , г р а д . — 3 0 ; ш и р и н а
рва, м— 1,22; высота с т е н к и , м —
0,4.
СРЕДСТВА С В Я З И : р а д и о с т а н ц и и
Р-123М, Р-130М, п е р е г о в о р н о е уст-
ройство Р-124.

Боевая разведывательная машина БРМ-ЗК «Рысь» (объект 501)

Создана на базе ходовой части боевой машины пехоты
БМП-3 и предназначена для ведения войсковой разведки в
любое время суток. Разработана в КБ РМЗ, принята на воору-
жение в начале 90-х годов. Серийное производство на РМЗ.

СЕРИЙНАЯ МОДИФИКАЦИЯ:
сварной цельностальной корпус, по конструкции и компо-

новке подобный корпусу БМП-3. Башня сварная двухмест-
ная, с 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней пу-
леметом. Машина оборудована импульсной РЛС телеметри-
ческой разведки 1РЛ133-1 «Кредо-М» на выдвижной стойке,
способной обнаружить танк на дистанции 8 — 10 км, а чело-
века— 3 — 4 км; перископическим лазерным дальномером
1Д14 «Фауна»; активно-импульсным ночным разведыватель-
ным прибором 1ПН61 «Печенег» и тепловизионным прибо-
ром разведки 1ПН71 «Пособие-2». В навигационный комп-
лекс БРМ входят бортовой компьютер 1В520, координатор
1Т129, навигационная аппаратура ТНА-4-6, гирокомпас 1Г50.
Машина имеет автономный источник электропитания всей
аппаратуры на стоянке.

Оборудование, которым оснащена «Рысь», позволяет про-
водить любые виды разведки в интересах сухопутных войск и
береговых войск ВМФ в любое время дня и ночи и в любых
погодных условиях. Благодаря хорошим ходовым качествам
машина может двигаться совместно с мотострелковыми и тан-
ковыми подразделениями, без проблем форсировать водные
преграды.

Боевая разведывательная машина БРМ-ЗК «Рысь» была
впервые показана общественности на выставке «ЮЕХ 97» в
Абу-Даби (ОАЭ). Впоследствии неоднократно демонстриро-
валась на различных выставках как в России, так и за рубе-
жом, однако точных данных о ее наличии в частях Российской
Армии нет.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БРМ-ЗК

БОЕВАЯ МАССА, т:19.
ЭКИПАЖ, чел.: 6.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина —7000, ши-
рина— 3150, высота — 2370, клиренс —450.
ВООРУЖЕНИЕ: 1 автоматическая пушка 2А72 ка-
либра 30 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм,
б установок калибра 81 мм для пуска дымовых
гранат.
БОЕКОМПЛЕКТ: 500 выстрелов, 2000 патронов.
СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскост-
ной 2Э52-1.
ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: комбинированный
дневной/ночной перископический прицел БПК2-
42, перископический монокулярный зенитный
прицел ППБ-2.
БРОНИРОВАНИЕ: противопульное.
ДВИГАТЕЛЬ. ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
как у БМП-3.
СКОРОСТЬ МАКС, км/ч: на суше— 70, на пла-
ву—10.
ЗАПАС ХОДА, км: 600.
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъе-
ма, град. — 35; ширина рва, м — 2,5: высота
стенки, м — 0.8.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанции Р-163-50У,
Р-163-5ОК и Р-163-10У, телетайп Р-012М.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВгТЗ — Волгоградский тракторный завод; ЗРК — зенитно-ра-
кетный комплекс; ИК — инфракрасный; КДЗ — комплекс дина-
мической защиты; КМЗ — Курганский машиностроительный за-
вод; КП — коробка передач; КУВ — комплекс управляемого во-
оружения; ЛКЗ — Ленинградский Кировский завод; МО — Министр
обороны; МТО — моторно-трансмиссионное отделение; НИОКР —
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОПВТ — оборудование подводного вождения танка; ОЗТМ — Ом-
ский завод транспортного машиностроения; ПАЗ — противоатом-
ная защита; ПЗРК —переносной зенитно-ракетный комплекс;
ППО — противопожарное оборудование; ПТРК— противотанко-

вый ракетный комплекс; ПТУР — противотанковая управляемая
ракета; ПУ—пусковая установка; РМЗ — Рубцовский машино-
строительный завод; РМШ — резино-металлический шарнир;
САО — самоходное артиллерийское орудие; СМ — Совет мини-
стров; СТЗ — Сталинградский тракторный завод; СУО — систе-
ма управления огнем; ТВД — театр военных действий; ТДА — тер-
модымовая аппаратура; ТЗМ — транспортно-заряжающая маши-
на; ТУР — танковая управляемая ракета; УВЗ — Уральский ваго-
ностроительный завод; УКВ — ультракороткие волны; ХЗТМ —
Харьковский завод транспортного машиностроения; ЧКЗ — Че-

лябинский Кировский завод; ЧТЗ — Челябинский тракторный
завод.
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Боевая машина пехоты БМП-1.
Российский миротворческий батальон,
Абхазия, Кодорское ущелье,
август 1994 года.

Боевая машина пехоты БМП-2 в парадной окраске.
Москва, 7 ноября 1987 года.

Боевая машина пехоты БМП-3.
Сибирский военный округ, октябрь 1991 года.



Бронетранспортер БТР-Д.
Российский батальон контингента войск ООН в Югославии («Русбат-1»),
март 1992 года.

Боевая разведывательно-дозорная машина
БРДМ-2 внутренних войск.

Ставропольский край,
Курский район,

июль 1995 года.

Боевая машина десанта БМД-3
Москва, 9 мая 1995 года.
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